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Klimaberegning – hvornår? 
 

Det følger af bygningsreglementet (BR 18), at der ved nybyggeri skal foretages en klimaberegning, der viser, hvor mange såkaldte CO2-
ækvivalenter, byggeriet udleder. Hvad der skal forstås ved ”nybyggeri” – og om der derfor skal foretages en klimaberegning –  afhænger 
imidlertid af, hvornår ansøgning om byggetilladelse er indsendt til kommunen. 

 
Omfattet af begrebet ”nybyggeri” Indsendt den 1. januar 2023 

(eller senere) 
Indsendt den 1. juli 2025 

(eller senere) 
Opvarmede bygninger generelt 
(etageboliger, kontorbygninger, institutioner, enfamiliehuse rækkehuse, tiny houses etc.) 

JA 
(dog ikke sommerhuse) 

JA 
 

Sommerhuse NEJ JA 
Uopvarmede bygninger 
(P-huse, lagerbygninger etc.) 

NEJ JA 
(hvis over 50 m²) 

Tilbygninger NEJ JA 
Ombygninger og renoveringer NEJ NEJ 

 
Afhængig af, hvilken type ”nybyggeri” der skal opføres, skal resultatet af klimaberegningen (muligvis) overholde en nærmere fastsat 
udledningsgrænseværdi. Overskrides denne grænseværdi, kan ibrugtagningstilladelse ikke gives, førend forholdet er blevet lovliggjort. 

Type af ”nybyggeri” Grænseværdi den 1. januar 2023 Grænseværdi den 1. juli 2025 
Etageboliger  

 
Max. 12,0 kg CO2 

(hvis over 1.000 m²) 

Max. 7,5 kg CO2 (uanset størrelse) 
Kontorbygninger Max. 7,5 kg CO2 (uanset størrelse) 
Institutioner Max. 8,0 kg CO2 (uanset størrelse) 
Enfamilieshuse, rækkehuse og tiny houses Max. 6,7 kg CO2, hvis 150 m² eller derover 

(ingen grænseværdi, hvis under 150 m²) 
Sommerhuse 
 

Ingen grænseværdi 
(da ingen klimaberegning) 

Max. 4,0 kg CO2, hvis mindre 150 m² 
Max. 6,7 kg CO2, hvis 150 m² eller derover 

Andet byggeri 
(dog ikke samfundskritiske bygninger, uopvarmede 
bygninger under 50 m² og avls- og driftsbygning) 

Max. 12,0 kg CO2 
(hvis over 1.000 m²) 

Max. 8,0 kg CO2 (uanset størrelse) 
 
 

Tilbygning til etagebolig, kontorbygning, institution 
og andet byggeri 

Ingen grænseværdi 
(da ingen klimaberegning) 

Skal overholde grænseværdien for den type af 
nybyggeri, som tilbygningen er tilknyttet  

Tilbygning til enfamilieshus, rækkehus tiny house 
og sommerhus 

Ingen grænseværdi 
(da ingen klimaberegning) 

Skal overholde grænseværdien for den type af 
nybyggeri, som tilbygningen er tilknyttet 

(dog kun hvis tilbygningen er over 250 m²)  
OBS (1): For ansøgninger om byggetilladelse indsendt efter den 1. juli 2025 gælder desuden en grænseværdi på 1,5 kg CO2 for den klimapåvirkning, der opstår fra transport til, fra og 
på byggepladsen samt fra energi- og brændselsforbrug og materialespild på byggepladsen (”byggeprocessen”). 
OBS (2): Fra 1. juli 2025 bliver  sommerhuse en del af det lidt brede begreb ”ferieboliger”.  
OBS (3): Såvel udledningsgrænseværdierne som byggeprocesgrænseværdien skærpes i 2027 og igen i 2029.  


