Hygiejneforskrifter
Efterbehandlingen

Erhvervsvaskeriernes branchestandard
Hygiejne, kvalitet, miljg og arbejdsmiljg

Hygiejneforskrifter skal vaere synligt ophaengt, og forskrifterne fglges.

Personalet skal bzaere vaskeriets arbejdsbekladning, der vaskes pa
vaskeriet, og skiftes hver dag.

Personalet skal have adgang til toilet og frokoststue uden at passere
snavsetgjsomraddet. Hvis dette ikke er muligt, skal
beskyttelsesovertraek anvendes.

Hvis snavset tgj transporteres gennem efterbehandlingsomradet, skal
det vaere tildaekket, og transporten skal foregd i opmezerkede
transportveje.

Fugtigt rent tgj, der henstadr natten over, skal tildeekkes.

Uindpakket rent tgj, der henstdar mere end ét degn, skal tildekkes.

Rent tgj, der falder pa gulvet, skal vaskes om.

Rent tgj skal sikres mod kontakt med snhavset gulv ved udtgmning fra
tumblere og ved ophangning i rulle.

Luftstremmen i vaskeriet skal ga fra ren mod snavset afdeling, eller
afdelingerne skal vaere adskilt med hel vaeg.

Der skal findes en renggrings- og desinfektionsplan for omradet.
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