Hygiejneforskrifter

Indsortering

Erhvervsvaskeriernes branchestandard

Med tilvalg
Hygiejne, kvalitet, miljg og arbejdsmilja

Hygiejneforskrifter skal vaere synligt ophangt, og forskrifterne fglges.

Personalet skal baere vaskeriets arbejdsbekladning, der vaskes pa
vaskeriet, og skiftes hver dag samt i tilfaelde af staerk forurening.

Arbejdsbeklaedningen skal skiftes ved overgang til arbejde i vaskeriets
rene afdelinger.

Ved kortere ophold pa den rene side og pa feellesarealer, kan en lukket
kittel over arbejdstgjet tillades. Alternativt kan personalet baere en
lukket kittel over rent arbejdstgj, der tages af fgr indgang til det rene
omrade.

Beskyttelseshandsker skal anvendes, ndr potentielt smittefarligt eller
staerkt forurenet tgj sorteres.

Personalet skal vaske hander, ndr indsorteringsomradet forlades.
H3andhygiejne i henhold til NIR.

Rent og snavset tgj skal altid holdes tilstreekkeligt adskilt, sa det
sikres, at fysisk kontakt undgas.

Transportveje skal holdes frie.

Luftstremmen i vaskeriet skal ga fra ren mod snavset afdeling, eller
afdelingerne skal vaere adskilt med hel vaeg.

Der skal findes en renggrings- og desinfektionsplan for omradet.
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