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Forord 

Danske vaskerier spiller en central rolle i at opretholde høj hygiejne og tekstilkvalitet i både 
sundhedssektor, fødevareindustri, hotel- og restaurationsbranchen samt i industrien generelt. 
Med denne reviderede udgave af Erhvervsvaskeriernes Branchestandard styrkes fundamentet 
for et mere differentieret, gennemsigtigt og fremtidssikret kvalitets- og hygiejnekoncept for 
hele branchen. 
 
Revisionen markerer en væsentlig ændring i tilgangen til standarden, hvor hygiejne- og 
kvalitetskrav nu er målrettet fem forskellige kundesegmenter, fordelt på følgende kapitler: 

1. Måtter 
2. Arbejdstøj til industri 
3. Mopper og klude 
4. Hoteller, restauranter og catering 
5. Sundhedssektoren og fødevareindustri 

 
Denne opdeling sikrer, at der stilles strengere krav til håndtering af tekstiler til sektorer med høj 
risiko for smittespredning, uden at overregulere områder hvor risikoen er lavere. 
 
Del 1 af branchestandarden viderefører fokus på orden, rengøring og vedligeholdelse, men 
indeholder samtidig væsentlige opdateringer inden for følgende områder: 

• Bæredygtighed, hvor kriterier for energi- og vandforbrug er gjort mere specifikke pr. 
tekstilkategori. 

• Arbejdsforhold, hvor der nu stilles krav om dokumenteret overenskomst, anti-
diskriminationspolitik og hensigtserklæring vedrørende chaufførernes arbejdsmiljø. 

• Beredskabsvaskeri, som skal sikre forsyningssikkerhed ved uforudsete driftsstop. 
 
Branchestandarden danner fortsat grundlag for kontrolordningen, hvor vaskerier evalueres og 
certificeres på baggrund af en række definerede kontrolparametre. Certificeringen udføres i 
samarbejde med Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn. 
 
Denne standard er et resultat af en tæt dialog mellem Brancheforeningen for Vask og 
Tekstiludlejning (BVT), eksperter fra Norden, faglige aktører og kontrollerede vaskerier, samt en 
gennemført høringsrunde. Målet er at skabe ensartethed og gennemsigtighed i branchen – 
samtidig med at give plads til løbende forbedringer og teknologisk udvikling. 
 
Vi opfordrer både medlemmer, kunder og myndigheder til at anvende branchestandarden 
aktivt – som værktøj, som dokumentation og som kvalitetsløft for hele tekstilservicebranchen. 
 
 

Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn, december 2025 
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Indledning 
Erhvervsvaskeriernes Branchestandard er en certificeringsordning, der løbende overvåger og 
fremmer udviklingen på de enkelte vaskerier. Denne branchestandard angiver metoder og 
regler for certificering af vaskerierne. 

Erhvervsvaskeriernes branchestandard er en minimumsstandard, der gælder for alle 
foreningens vaskerier. 

Der skal udføres årlig ekstern kontrol af vaskeriet for at sikre, at BVT’s medlemsvaskerier 
opfylder kravene i denne branchestandard. Den eksterne kontrol udføres af Norske Vaskeriers 
Kvalitetstilsyn. 
 
Vaskeriet modtager efter hver kontrol en rapport, der specificerer pointgivningen på de enkelte 
områder, samt en konklusion, hvor der angives, hvor vaskeriet kan arbejde med fremme af 
kvalitet, hygiejne m.m. Af rapporten fremgår det, hvor mange point, vaskeriet maksimalt kan 
få. Pointene gradueres efter graden af efterlevelse. 

Der er sat følgende grænser for point med hensyn til vaskeriets godkendelse på de enkelte 
kontrolområder: 
Fint 86-100 % 
Godt 71-85 % 
Neutralt 56-70 % 
Ikke godkendt   0-55 % 

Består vaskeriet ved kontrolbesøget fremsendes et certifikat, der angiver, at vaskeriet lever op 
til kravene i disse bestemmelser. Certifikater er gældende fra datoen for kontrolbesøget og 15 
måneder frem. 
 
Hvis et vaskeri efter kontrolbesøg ikke bliver godkendt på et eller flere vurderingsområder, 
skal vaskeriet inden for en periode af 3 måneder gennemføre de nødvendige forbedringer og 
efterfølgende rekvirere et nyt kontrolbesøg til at godkende forbedringerne eller på anden 
måde dokumentere forbedringerne, inden endelig godkendelse af vaskeriet for det 
efterfølgende år kan finde sted. 
 
Branchestandarden er gyldig fra og med 1.1.2026, indtil den erstattes af en revideret udgave. 
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DEL 1 
Krav til Professionelle Vaskerier  
- Bæredygtighed 
- Arbejdsmiljø 
- Introduktion og Oplæring 
- Orden, Rengøring og Vedligeholdelse 
- Beredskabsvaskeri 
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1-1 Omfang og indhold 
Del 1 omhandler krav til bæredygtighed, arbejdsmiljø, oplæring og introduktion, orden, 
rengøring og vedligeholdelse i lokalerne, samt krav til nødvaskeri ved midlertidig 
flytning af vaskeriets produktion. Kravene i denne del gælder for alle vaskerier – uanset 
størrelse eller kundesegment. Politiker kan sendes for koncernen og ikke for hvert 
vaskeri. 

1-2 Bæredygtighed 
1-2.1 Skriftlig politik 

Vaskeriet skal formulere deres skriftlige holdning til bæredygtighed samt beskrive 
vaskeriets initiativer og tiltag inden for bæredygtighed, genanvendelse og genbrug af 
tekstiler, ressourceoptimering, verdensmålene og/eller andre relevante emner. Der 
gives point efter, om dokumentet er lavet eller ej.  
 
Vaskeriet indberetter dokumentet ved kontrol eller senest inden den 20. februar. Hvis 
vaskeriet allerede har indberettet tidligere og ikke har foretaget ændringer, er ny 
indberetning ikke nødvendig. 

1-2.2 Miljøundersøgelse 
Hvert år inden den 20. februar indberetter vaskeriet sin produktionsmængde pr. 
tekstilkategori samt forbrugstal for el, gas, olie og vand. For indberetning bruges Bilag 
A. Produktionsmængder og forbrugstal behandles med absolut fortrolighed. 

1-2.2.1 Energiforbrug 
Energiforbruget varierer i forhold til, hvilke typer maskiner, kedel, ventilationssystem og 
produktionssammensætning det enkelte vaskeri har. Det enkelte vaskeri bør vurdere, 
hvor der kan reduceres på forbruget under hensyntagen til, at arbejdsmiljøforhold ikke 
forringes i form af for lidt lys, dårlig ventilation m.m. 

Tabel 1-2.2.1a Faktorværdi for energiforbrug for forskellige tekstilkategorier 

 
 

Tekstilkategorier Underkategorier Fenergi [kwh/kg]
Hvidt arbejdstøj fra f.eks. fødevareindustrien 1,05
Køkkentøj
Farvet arbejdstøj og øvrige tekstiler
Arbejdstøj fra fiskeindustrien

Arbejdstøj til institution, handel og service
Sko
Hoteltekstil 0,73
Restaurant 1,13

Blod- og smittetøj 1,13
Øvrige tekstiler 1,05

Dyner og puder 1,25
Mopper og rengøringsklude 1,08
Offshore-måtter 0,40
Andra måtter 0,35
Håndklæderuller 0,85
Industriklude 1,55
Privattøj fra husholdninger/institutioner 1,38
Øvrigt 0,35

Arbejdstøj fra industri, køkken, slagteri, 
charcuteri, fiskeindustri og lignende. 
Køkkentøj (inkl. viskestykker, kokkestykker 
og karklude).

1,25

0,88

Sygehus/plejehjem
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Det samlede energiforbrug (Aenergi) beregnes på baggrund af vaskeriets 
produktionssammensætning.  

Beregning af Menergi og Aenergi:   Menergi = Σ [(Andel)i x (Fenergi)i] 

    
Aenergi = 1,5 x Ael + 1,1 x Ael egenproduceret vedvarende + Aolie/gas 

Menergi = Målværdi for total energi i kWh/kg tekstil på vaskeriet 

(Fenergi)i = Faktorværdi for energiforbrug i kWh/kg per tekstilkategori 

Aolie/gas = Forbrug af olie og gas i kWh/kg tekstil på vaskeriet 

Ael = Forbrug af ikke egenproduceret el i kWh/kg tekstil på vaskeriet 

Ael egenproduceret vedvarende = Forbrug af egenproduceret vedvarende el i kWh/kg tekstil på 
vaskeriet 

(Andel)i = Andel af en tekstilkategori i, som opnås, når den årlige produktionsmængde i 
kategori i divideres med den samlede årlige produktionsmængde. 

 
Tabel 1-2.2.1b Point for energiforbrug 

 
 
  

Procentandel Aenergi af Menergi Point
Aenergi < Menergi 10
Aenergi < 120 % af Menergi 8
Aenergi < 140 % af Menergi 6
Aenergi < 160 % af Menergi 4
Aenergi < 180 % af Menergi 2
Aenergi < 200 % af Menergi 1
Aenergi ≥ 200 % af Menergi 0
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1-2.2.2 Vandforbrug 
Forbruget af vand afhænger specielt af maskintype og korrekt fyldning. Defekt 
automatik og forkerte indstillinger giver et unødvendigt stort vandforbrug. 
 
Tabel 1-2.2.2a Faktorværdi for vandforbrug for forskellige tekstilkategorier 

 
 
Det samlede vandforbrug (Avand) beregnes på baggrund af vaskeriets 
produktionssammensætning.  

Beregning af Mvand og Avand:  Mvand = Σ [(Andel)i x (Fvand)i] 

 
Mvand = Målværdi for totalt vandforbrug i liter/kg tekstil på vaskeriet 
(Fvand)i = Faktorværdi for vandforbrug i liter/kg per tekstilkategori 

(Andel)i = Andel af en tekstilkategori i, som opnås, når den årlige produktionsmængde i 
kategori i divideres med den samlede årlige produktionsmængde. 
 
Tabel 1-2.2.2b Point for vandforbrug 

 
 

Tekstilkategorier Underkategorier Fvand [l/kg]
Hvidt arbejdstøj fra f.eks. fødevareindustrien
Køkkentøj
Farvet arbejdstøj og øvrige tekstiler
Arbejdstøj fra fiskeindustrien

Arbejdstøj til institution, handel og service
Sko
Hoteltekstil 6,75
Restaurant 8,50

Blod- og smittetøj
Øvrige tekstiler

Dyner og puder 12,00
Mopper og rengøringsklude 8,50
Offshore-måtter 3,50
Andra måtter 3,25
Håndklæderuller 6,00
Industriklude 5,50
Privattøj fra husholdninger/institutioner 8,50
Øvrigt 3,25

8,25

Sygehus/plejehjem

9,75

6,75

Arbejdstøj fra industri, køkken, slagteri, 
charcuteri, fiskeindustri og lignende. 
Køkkentøj (inkl. viskestykker, kokkestykker 
og karklude).

Procentandel Avand af Mvand Point
Avand < Mvand 10
Avand < 120 % af Mvand 8
Avand < 140 % af Mvand 6
Avand < 160 % af Mvand 4
Avand < 180 % af Mvand 2
Avand < 200 % af Mvand 1
Avand ≥ 200 % af Mvand 0
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1-2.3 Kemiforbrug 
Det er forbud mod anvendelse af følgende stoffer i vaskeriets kemiske produkter: 
Alkylphenolethoxylater (APEO) og/eller alkylphenolderivater (APD), lineære 
alkylbenzensulfonater (LAS), Diallyldimethylammoniumchlorid (DADMAC), 
Fluoroverfladeaktive stoffer og andre per- og polyfluorerede forbindelser (PFAS), 
Borsyre og borater, Parfume, Triclosan, EDTA og salte deraf. 
 
Ved kontrollen eller senest inden den 20.februar, skal vaskeriet fremvise en erklæring 
fra kemikalieleverandøren om, at kravet er opfyldt.  
 

1-3 Arbejdsmiljø 

1-3.1 Overenskomst 
Vaskeriet skal dokumentere, at det er tiltrådt vaskerioverenskomsten. Vaskeriet 
fremviser en erklæring ved kontrol eller senest inden den 20. februar. Vaskerier som 
ikke er tiltrådt vaskerioverenskomsten, bliver ikke godkendt. 

1-3.2 Anti-diskriminationspolitik 
Vaskeriet skal have udarbejdet en skriftlig politik for anti-diskrimination. Vaskeriet 
fremviser en erklæring ved kontrol eller senest inden den 20. februar. 

1-3.3 Hensigtserklæring vedrørende chaufførernes arbejdsmiljø 
Vaskeriet har til hensigt at sikre gode og trygge arbejdsforhold for chaufførerne i 
overensstemmelse med Arbejdsmiljøhåndbogen udgivet af BFA. Ledelsen skal sikre sig 
at chaufførerne er bekendt med BFA, med fokus på følgende punkter: 

• Adgangsveje 
• Belysning 
• Elevator, lift eller andre hjælpemidler 
• Rengøring og vedligehold 
• Arbejdsbeklædning med reflekser og identifikation 

  
Vaskeriet fremviser en erklæring ved kontrol eller senest inden den 20. februar. 

1-3.4 Modvirkning af EGA og EBA 
Point gives i forhold til den grad af systematisk indsats mod ensidigt gentagende 
arbejde og ensidigt belastende arbejde, der er indført på vaskeriet. Rutiner 
skal være dokumenteret i en velkendt procedure. 
 
Fint opnås, når der er velkendte procedurer, der efterleves i hele vaskeriet. 

Godt opnås, når der er velkendte procedurer; men de ikke følges konsekvent i hele 
vaskeriet. 

Neutralt opnås, når procedurer kun sporadisk efterleves. 

Ikke godkendt opnås, når procedurer ikke findes eller slet ikke bruges. 



ERHVERVSVASKERIERNES BRANCHESTANDARD UDGAVE DECEMBER 2025 

12 
 

1-3.5 Fysiske kontrolparametre 
Arbejdsmiljø vurderes i hver af afdelingerne indsortering, vaskeafdeling og 
efterbehandlingsafdeling efter nedenstående kriterier. Fastlæggelsen af grænseværdier 
tager udgangspunkt i de anvisninger, der indgår i vejledende værdier fra 
Arbejdstilsynet. 

1-3.5.1 Belysning 
Belysningsmålinger foretages ved stikprøver på udvalgte arbejdssteder. 

Fint opnås, når almenbelysningen er over 300 lux, og belysningen ved visuel 
kvalitetskontrol er over 500 lux. 

Godt opnås, når almenbelysningen ligger mellem 200 og 300 lux, og belysningen ved 
visuel kvalitetskontrol ligger mellem 400 og 500 lux. 

Neutralt opnås, når almenbelysningen ligger mellem 100 og 200 lux, og belysningen ved 
visuel kvalitetskontrol ligger mellem 300 og 400 lux. 

Ikke godkendt opnås, når almenbelysningen er under 100 lux, og belysningen ved visuel 
kvalitetskontrol er under 300 lux. 

1-3.5.2 Støj 
Støjmålinger foretages ved stikprøver på udvalgte arbejdssteder. Ved konsekvent brug 
af høreværn kan der kompenseres for træk i point. 

Fint opnås, når støjniveauet generelt på arbejdspladserne er under 70 dB(A). 

Godt opnås, når støjniveauet generelt på arbejdspladserne er mellem 70 og 75 dB(A) 
og kun engang imellem eller på enkelte arbejdspladser ligger mellem 75 og 80 dB(A). 

Neutralt opnås, når støjniveauet generelt på arbejdspladserne ligger mellem 75 og 80 
dB(A) og kun engang imellem eller på enkelte arbejdspladser ligger mellem 80 og 85 
dB(A), samt undtagelsesvis kommer over 85 dB(A). 

Ikke godkendt opnås, når støjniveauet på flere arbejdspladser i længere tidsrum 
kommer over 85 dB(A) eller på enkelte arbejdspladser kommer over 90 dB(A) med 
jævne mellemrum. 

1-3.5.3 Temperatur 
Temperaturmålinger foretages ved stikprøver på udvalgte arbejdssteder.  

Fint opnås, når temperaturen generelt er 20-22°C. 

Godt opnås, når temperaturen generelt er 18-20°C eller 22-24°C. 

Neutralt opnås, når temperaturen generelt er 15-18°C eller 24-26°C. 

Ikke godkendt opnås, når temperaturen generelt er under 15°C eller over 26°C. 

I varme perioder om sommeren kan værdier for øvre grænser hæves med 2°C, hvis Wet 
Bulp Globe Temperature (WBGT) ligger under en værdi på 27°C generelt i vaskeriet. Der 
kan også i ekstraordinært varme perioder dispenseres ved at indføre ekstra pauser. 
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1-3.5.4 Trækgener på arbejdspladsen 
Måling af lufthastighed foretages ved stikprøver på udvalgte arbejdssteder. Ved 
vurderingen defineres træk som en lufthastighed på mere end 0,15 m/s. 

Fint opnås, når der ikke er træk på nogen arbejdspladser, under 0,15 m/s. 

Godt opnås, når der normalt ingen træk er på arbejdspladserne, men der 
undtagelsesvis på enkelte arbejdspladser forekommer træk, over 0,15 m/s, selv om 
porte, vinduer og døre normalt er lukkede. 

Neutralt opnås, når der på enkelte arbejdspladser forekommer lidt træk, 0,15 – 0,3 
m/s. 

Ikke godkendt opnås, når træk forekommer på flere arbejdspladser, over 0,3 m/s. 
 

1-3.5.5 Støv 
Stikprøven viser, hvor meget svævestøv der er i luften i de enkelte produktions-
områder. Prøverne måles elektronisk. Den danske lov tillader max. 3 mg/m3 af organisk 
støv totalt. 
 
Vaskerier med højere testværdier end det tilladte bliver ikke godkendt. 
 

1-3.5.6 Lugtgener 
Ved vurderingen tages der hensyn til, at vaskerilokalet kan være meget snavset og 
ildelugtende. Lugtgener bliver vurderet i forhold til de enkelte afdelinger. 

Fint opnås, når der ikke er nogen form for lugtgener. 

Godt opnås, når der er en svag, men ikke ubehagelig lugt. 

Neutralt opnås, når der er en tydelig men ikke speciel ubehagelig lugt.  

Ikke godkendt opnås, når der er en kraftig og noget ubehagelig lugt.  
 

1-4 Introduktion og oplæring 
Vaskeriet skal give oplæring og information til alle ansatte og vikarer på en 
hensigtsmæssig måde. Der henvises til Arbejdstilsynets vejledning om oplæring1. 
 
Vaskeriet skal sikre, at alle ansatte og indlejede har den nødvendige kompetence til at 
udføre deres opgaver. Oplæringen kan eksempelvis finde sted i form af kurser, 
opfriskningskurser, mentorordninger, vejledning eller erhvervserfaring. Det skal 
bekræftes af den ansattes leder, at det praktiske arbejde udføres tilfredsstillende efter 
oplæring. Oplæringen skal som minimum omfatte: 

• Identifikation af nødvendig kompetence for den enkelte arbejdsopgave 
• Oplæring eller andre tiltag, så medarbejderen får den nødvendige kompetence 

til de opgaver, der skal udføres, eksempelvis brug af personlige værnemidler, 
sikkerhed ved brug af maskiner mm. 

 

 
1 https://at.dk/regler/at-vejledninger/oplaering-instruktion-tilsyn-1-7-1/ 

https://at.dk/regler/at-vejledninger/oplaering-instruktion-tilsyn-1-7-1/
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Vaskeriet skal have systemer til løbende vurdering af medarbejdernes kompetencer. 
For udenlandske medarbejdere, der ikke forstår dansk i tilstrækkelig grad, vurderer 
lederen behovet for information på engelsk eller andre relevante sprog. 
 
Vaskeriet fremviser dokumentation på oplæring ved kontrol. Det skal fremvises en 
generel oplæringsprocedure og protokol for den enkelte medarbejder ved behov. 

Fint opnås, når der foreligger en veldokumenteret procedure for introduktion og 
oplæring af nyt personale og procedure efterleves. 

Godt opnås, når der findes en velkendt og anvendt procedure for introduktion af nyt 
personale. 

Neutralt opnås, når der gennemføres en ikke systematisk introduktion og oplæring af 
nyt personale. 

Ikke godkendt opnås, når der ingen introduktion og oplæring finder sted af nyt 
personale. 

 

1-5 Orden, rengøring og vedligeholdelse 
Orden, rengøring og vedligeholdelse vurderes for hvert enkelt område i vaskeriets 
produktion samt sekundære rum. Når konsulenten pointsætter de enkelte punkter, 
sker det efter følgende overordnede retningslinjer. 
 

1-5.1 Orden 

Fint opnås, når der ingen form for uorden bemærkes.  

Der ligger intet affald på gulvet, der er pænt og ryddeligt rundt omkring bl.a. i 
vindueskarme, på maskiner og på arbejdspladser.  

Transportvogne er pænt opstillet i afgrænsede områder, fortrinsvis afmærket ved 
opmærkningsstriber på gulv, og transportveje er frie. 
 
Godt opnås, når der ikke er fuldstændigt ordentligt. Enkelte steder ligger lidt papir eller 
tom emballage på gulvet.  

Rundt omkring bl.a. i vindueskarme, på maskiner eller på arbejdspladser ses enkelte 
irrelevante ting, som burde fjernes.  

Transportvogne er ikke helt systematisk opstillet i de afgrænsede områder, men 
transportveje er frie. 
 
Neutralt opnås, når der er nogen uorden, som dog ikke forstyrrer produktionen eller 
anvendelsen af lokalet. Der ligger noget emballage og andet affald på gulvet.  

Rundt omkring bl.a. i vindueskarme, på maskiner eller på arbejdspladser findes en del 
irrelevante ting, som dog ser ud til at blive fjernet med passende mellemrum.  

Transportvogne er noget usystematisk opstillet, og der må ind imellem flyttes rundt på 
dem for at få de rette videre frem i produktionen. 
 



ERHVERVSVASKERIERNES BRANCHESTANDARD UDGAVE DECEMBER 2025 

15 
 

Ikke godkendt opnås, når der hersker synlig uorden. Der ligger meget affald rundt 
omkring, som tydeligvis ikke har været fjernet gennem længere tid.  

Rundt omkring i produktionslokalerne ligger en hel del emballage eller maskindele, og i 
vindueskarme, på maskiner eller på arbejdspladser mange irrelevante ting som skulle 
være fjernet for længe siden.  

Transportvogne står temmelig planløst rundt omkring, og de må ofte flyttes rundt for 
at få de rette vogne videre frem i produktionen. 
 

1-5.2 Rengøring 

Fint opnås, når grundig rengøring af gulvene sker regelmæssigt efter en 
veldokumenteret plan.  

Gulvene er rene og frie for oliedryp og materialespild, og der ligger ingen gamle fnug 
under maskiner eller reoler.  

Maskiner, tekniske installationer, vægge, vandrette flader og transportmateriel 
rengøres med systematiske mellemrum og fremstår fri for unødige smøremidler, 
materialespild, snavs, støv- og fnugansamlinger. 
 
Godt opnås, når rengøring af gulvene sker regelmæssigt efter en dokumenteret plan. 

Gulvene er generelt rene, men i hjørner, under maskiner eller reoler ligger enkelte 
steder gamle fnug, og der ses enkelte steder oliedryp eller materialespild.  

På maskiner, tekniske installationer, vægge, vandrette flader og transportmateriel ses 
enkelte steder unødigt smøremiddel- eller materialespild, samt enkelte støv- eller 
fnugansamlinger. Der er ingen risiko for nedfald af støv eller fnug på det rene tøj. 
 
Neutralt opnås, når gulvene virker utilstrækkeligt rengjorte – dog ligger der ikke så 
meget støv, at det hvirvles rundt i lokalet under produktionen.  

På gulvene findes noget unødigt smøremiddel- eller materialespild og flere steder 
gamle fnug i hjørner, under maskiner eller reoler uden, at det dog virker specielt 
skæmmende på helheden.  

På maskiner, tekniske installationer, vandrette flader og transportmateriel ses flere 
steder unødigt smøremiddel- eller materialespild, snavs, og gamle støv- eller 
fnugansamlinger uden, at det dog findes på steder, hvor det let kan falde ned på det 
rene tøj. 
 
Ikke godkendt opnås, når vaskeriet trænger til en reel hovedrengøring. Gulve rengøres 
kun nødtørftigt rundt omkring, og støv fra gulvet hvirvles rundt i lokalet under 
produktion og transport.  

Der er smøremiddel- eller materialespild adskillige steder rundt omkring og mange 
gamle fnugansamlinger i hjørner under maskiner og reoler.  

På maskiner, tekniske installationer, vandrette flader og transportmateriel ses mange 
steder smøremiddel- eller materialespild og store gamle støv- og fnugansamlinger, 
også på steder hvor det jævnligt falder ned på det rene tøj. 
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1-5.3 Vedligeholdelse 

Fint opnås, når der ingen steder trænger til vedligeholdelse. 

Godt opnås, når der enkelte steder trænger til lidt vedligeholdelse. Gulve, vægge eller 
vinduer trænger få steder til lidt maling, enkelte maskiner eller andet udstyr har 
beskadigede hjørner eller små rustne områder. Der findes ganske få lækager af vand, 
damp eller trykluft.  

Neutralt opnås, når gulve, vægge eller vinduer trænger til let istandsættelse flere 
steder, eller der er store jordslåede områder på en enkelt væg.  

Flere maskiner eller andet udstyr er rustne på mindre områder, der trænger til maling.  

Der findes flere mindre eller enkelte større lækager af vand, damp eller trykluft. 

Ikke godkendt opnås, når lokaler, maskiner eller materiel alvorligt trænger til 
vedligeholdelse. Gulve, vægge og vinduer har huller eller store områder med 
afskalninger eller er jordslået.  

Mange maskiner og andet udstyr trænger til maling over alt eller har store rustne 
områder. Der findes flere større lækager af vand, damp eller trykluft 
 

1-6 Beredskabsvaskeri 
Ved midlertidig flytning/lukning af et vaskeri på grund af en akut situation eller 
renovering skal et beredskab sikre en midlertidig vaskeriflytning. Det stilles krav til: 

• Plan for etablering af beredskabsvaskeri 
• Beredskabsvaskeriet skal kunne modtage og håndtere de relevante 

tøjkategorier og kunder, hvis det er nødvendigt. 
• Hvis vaskeriet er godkendt i henhold til Erhvervsvaskeriernes kontrolordning 

med et tilvalg i henhold til NIR, skal der sikres, at beredskabsvaskeriet 
overholder kravene. 

• Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn skal informeres om flytningen og varigheden. 
Informationen sendes pr e-mail. 

 
Vaskeriet fremviser plan ved kontrol eller senest inden den 20. februar. 
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DEL 2 
Krav til Professionelle Vaskerier 
- Hygiejne og kvalitetskontrol 
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2-1 Omfang og indhold 
Del 2 omhandler krav til hygiejne og kvalitetskontrol. Kapitlet er delt op i fem områder: 

1. Måtter 
2. Industrielt arbejdstøj 
3. Mopper og klude 
4. Tekstiler til hoteller, restauranter og catering 
5. Tekstiler til sundhedssektoren og fødevareindustrien 

De forskellige kundesegmenter har forskellige krav til hygiejne og kvalitetskontrol. Hvis 
vaskeriet håndterer forskellige segmenter på samme produktionslinje, er det de 
strengeste krav, der gælder. 

2-2 Hygiejne og kvalitet: Måtter 

2-2.1 Arbejdsområde 
Denne del af branchestandarden omfatter vaskerier, der behandler måtter. 

2-2.2  Generelle forholdsregler 
(1) Alt personale skal bære vaskeriets eget arbejdstøj, der skal skiftes hver dag. Kravet 

gælder også for chauffører. 
 

(2) Arbejdstøj skal vaskes på vaskeriet.  
 
(3) Personalet skal have mulighed for at holde god personlig hygiejne under arbejdet, og 

er afhængig af gode vaske-, toilet-, omklædnings- og badeforhold. Point gives i 
forhold til faciliteterne og lokalernes hygiejniske standard. 

 
(4) Maskiner og teknisk udstyr skal til enhver tid fungere procesteknisk tilfredsstillende 

og som tilsigtet. 

2-2.3  Håndtering af urene tekstiler 

2-2.3.1 Kundens ansvar  
(1) For at sikre vaskeriets leveringssikkerhed anbefales det, at kunden iværksætter 

nødvendige tiltag for at forhindre, at der medsendes fremmedlegemer, som kan 
forårsage skader på maskiner og udstyr. Kunden bør informeres om, at skader på 
maskiner og udstyr kan medføre produktionsstop og forhindre levering af tekstiler.  

2-2.3.2 Håndtering og sortering af urene tekstiler 
(1) Handsker benyttes som personligt værnemiddel ved sortering af urene tekstiler. En 

risikovurdering gennemføres før valg af handsketype, som afdækker egnethed i 
forhold til, hvad de skal beskytte imod ved specifikke arbejdsopgaver. Se i øvrigt 
Arbejdstilsynets anbefalinger om handsker. 
  

(2) Snavset tøj skal håndteres i henhold til princippet først-ind først-ud. 
 



ERHVERVSVASKERIERNES BRANCHESTANDARD UDGAVE DECEMBER 2025 

19 
 

2-2.4  Vaskeafdeling 
(1) Der skal ikke være ”permanente” vandansamlinger på gulvet. 

2-2.5  Vaskeprocessen og opbevaring af kemi 
(1) Såvel ved manuel som ved automatisk dosering skal doseringsbægre/- 

beholdere/pumper være mærket med de kemikalier, de anvendes til og skal ikke 
bruges til andre typer kemikalier. 

 
(2) Kemikaliedunke og palletanke skal være tydeligt mærkede, og beholdere, der bruges 

som arbejdslager for kemikalier, skal være lige så tydeligt mærket som 
originalemballagen. Kemikaliesikkerhedsdatablade skal være let tilgængelige for 
personalet. 

 
(3) Vaskeriet skal kontrollere vandets hårdhed, og at eventuelle overskridelser af max. 

værdier afhjælpes. Kontrollen skal udføres dagligt ved brug af vaskerør og ugentligt 
ved brug af vaskemaskiner. Hårdheden skal være < 1 °dH. Automatisk overvågning 
accepteres. Hårdheden stikprøve kontrolleres af konsulenten ved tilsynsbesøget. 

 
(4) Det skal mindst én gang om måneden kontrolleres, at bundventilen på 

vaskemaskinerne ikke lækker. Automatisk overvågning accepteres. 
 
(5) Der skal foreligge dokumentation for kontrol og vedligeholdelse af doseringsudstyr 

til kemikalier, som anvendes i vaskeprocessen. Kontrol og vedligeholdelse skal 
udføres i henhold til leverandørens anbefaling. 

 
Parametre, der kontrolleres min. en gang i kvartalet 
(6) Det skal kontrolleres, at termostater fungerer korrekt, er justerbare og let 

aflæselige. 
 
(7) Man skal kontrollere, at alle niveaufølere og vejeceller fungerer og styrer 

vandtilførslen til maskinen til korrekt niveau.  

2-2.6 Håndtering af rene tekstiler 
(1) Tekstiler, der ikke gennemgår desinfektion, skal håndteres på en sådan måde, at der 

ikke er mulighed for krydskontaminering af tekstiler med krav om hygiejnisk renhed. 
 

(2) Hvor vaskeriet opbevarer rene tekstiler, som de ikke selv har produceret, skal disse 
opbevares tørt og på en måde, så støv og anden forurening ikke påvirker tekstilernes 
kvalitet. 

 
(3) Vaskeriet skal sikre, at fugle ikke kommer ind i vaskeriet. 

2-2.7 Transport af rene og urene tekstiler 
(1) Tekstiler, der ikke gennemgår desinfektion, skal transporteres på en sådan måde, at 

der ikke er mulighed for krydskontaminering af tekstiler med krav om hygiejnisk 
renhed. 
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2-3 Hygiejne og kvalitet: Industrielt arbejdstøj 

2-3.1 Arbejdsområde 
Denne del af branchestandarden omfatter vaskerier, der behandler industrielt 
arbejdstøj. 

2-3.2  Generelle forholdsregler 
(1) Alt personale skal bære vaskeriets eget arbejdstøj, der skal skiftes hver dag. Kravet 

gælder også for chauffører. 
 

(2) Arbejdstøj skal vaskes på vaskeriet.  
 
(3) Personalet skal have mulighed for at holde god personlig hygiejne under arbejdet, og 

er afhængig af gode vaske-, toilet-, omklædnings- og badeforhold. Point gives i 
forhold til faciliteterne og lokalernes hygiejniske standard. 

 
(4) Maskiner og teknisk udstyr skal til enhver tid fungere procesteknisk tilfredsstillende 

og som tilsigtet. 

2-3.3  Håndtering af urene tekstiler 

2-3.3.1 Kundens ansvar  
(1) For at sikre vaskeriets leveringssikkerhed anbefales det, at kunden iværksætter 

nødvendige tiltag for at forhindre, at der medsendes fremmedlegemer, som kan 
forårsage skader på maskiner og udstyr. Kunden bør informeres om, at skader på 
maskiner og udstyr kan medføre produktionsstop og forhindre levering af tekstiler.  

2-3.3.2 Håndtering og sortering af urene tekstiler 
(1) Handsker benyttes som personligt værnemiddel ved sortering af urene tekstiler. En 

risikovurdering gennemføres før valg af handsketype, som afdækker egnethed i 
forhold til, hvad de skal beskytte imod ved specifikke arbejdsopgaver. Se i øvrigt 
Arbejdstilsynets anbefalinger om handsker.  
 

(2) Snavset tøj skal håndteres i henhold til princippet først-ind først-ud. 

2-3.4  Vaskeafdeling 
(1) Der skal ikke være ”permanente” vandansamlinger på gulvet. 

2-3.5 Vaskeprocessen og opbevaring af kemi 
(1) Såvel ved manuel som ved automatisk dosering skal doseringsbægre/- 

beholdere/pumper være mærket med de kemikalier, de anvendes til og skal ikke 
bruges til andre typer kemikalier. 
 

(2) Kemikaliedunke og palletanke skal være tydeligt mærkede, og beholdere, der 
bruges som arbejdslager for kemikalier, skal være lige så tydeligt mærket som 
originalemballagen. Kemikaliesikkerhedsdatablade skal være let tilgængelige for 
personalet. 
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(3) Vaskeriet skal kontrollere vandets hårdhed, og at eventuelle overskridelser af max. 

værdier afhjælpes. Kontrollen skal udføres dagligt ved brug af vaskerør og ugentligt 
ved brug af vaskemaskiner. Hårdheden skal være < 1 °dH. Automatisk overvågning 
accepteres. Hårdheden stikprøve kontrolleres af konsulenten ved tilsynsbesøget. 

 
(4) Det skal mindst én gang om måneden kontrolleres, at bundventilen på 

vaskemaskinerne ikke lækker. Automatisk overvågning accepteres. 
 
(5) Der skal foreligge dokumentation for kontrol og vedligeholdelse af doseringsudstyr 

til kemikalier, som anvendes i vaskeprocessen. Kontrol og vedligeholdelse skal 
udføres i henhold til leverandørens anbefaling. 

 
Parametre, der kontrolleres min. en gang i kvartalet 
(6) Det skal kontrolleres, at termostater fungerer korrekt, er justerbare og let 

aflæselige. 
 
(7) Man skal kontrollere, at alle niveaufølere og vejeceller fungerer og styrer 

vandtilførslen til maskinen til korrekt niveau. 

2-3.6 Håndtering af rene tekstiler 
(1) Tekstiler, der ikke gennemgår desinfektion, skal håndteres på en sådan måde, at der 

ikke er mulighed for krydskontaminering af tekstiler med krav om hygiejnisk renhed. 
 

(2) Hvor vaskeriet opbevarer rene tekstiler, som de ikke selv har produceret, skal disse 
opbevares tørt og på en måde, så støv og anden forurening ikke påvirker tekstilernes 
kvalitet. 

 
(3) Vaskeriet skal sikre, at fugle ikke kommer ind i vaskeriet. 

2-3.7 Transport af rene og urene tekstiler 
(1) Tekstiler, der ikke gennemgår desinfektion, skal transporteres på en sådan måde, at 

der ikke er mulighed for krydskontaminering af tekstiler med krav om hygiejnisk 
renhed. 

2-3.8 Mikrobiologisk kontrol og kvalitetskontrol 

2-3.8.1 Mikrobiologisk kontrol  
Stikprøvekontrollen udføres af konsulenten ved tilsynsbesøget.  
 
Der foretages stikprøve med 2 forskellige typer af bakteriekontrol slides. Den ene type 
har en gelatinebelægning, hvor hovedparten af mikroorganismer inkl. svampesporer kan 
udvikles (TPC Total Plate Count). Den anden type har en gelatinebelægning, der 
fortrinsvis udvikler Enterobakterier f.eks. tarmbakterier (type E). Denne type bakterier 
kan være sygdomsfremkaldende. 
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Der udtages stikprøver af de tekstiler, der ligger klart til levering. En stikprøve består af 2 
aftryk; et fra toppen og et fra midten af en stabel. Dette gøres i 5 kategorier (eventuelt 
flere gange i samme kategori), som tilsammen bedst dækker vaskeriets forskellige 
produkter. 
 
Stikprøverne inkuberes i 24 timer i varmeskab (37°C). Efter inkubering aflæses 
stikprøverne og antal bakteriekolonier angives så præcist som muligt. 
 
Efter inkubation i varmeskab skal type TPC højst vise 2 bakteriekolonier pr. cm² (19 
kolonier pr. slideside) for, at prøven kan opnå 15 point. Flere bakteriekolonier giver 0 
point. 
 
Type E skal være helt fri for bakteriekolonier for, at 15 point kan opnås.  
 
For hver stikprøve, der ikke er helt ren gives ÷10 point. Ved vurderingen betragtes hver 
slide som én stikprøve, resultatet skal være i orden på begge sider for, at 
maksimumpoint kan gives. Hvis blot en af siderne (aftrykkene) viser bakterievækst over 
de ovenfor nævnte grænser, gives minimum pointtal. På skemaet er evt. anført et (t) 
og/eller et (m), der fortæller, hvis det kun har været enten aftrykket fra toppen (t) eller 
fra midten (m), der har vist for mange bakterier.  

2-3.8.2 Kvalitetskontrol af industrielt arbejdstøj  
Vaskeriet skal have kontrol med, at arbejdstøjets certificerede beskyttelsesegenskaber 
bevares gennem vask og efterbehandling. Tøj, som ikke længere har de certificerede 
beskyttelsesegenskaber, tages ud af produktionen eller anvendes til kunder, der ikke 
stiller krav om beskyttelsesegenskaber. Vaskeriet skal kunne fremvise procedurer ved 
kontrol eller senest inden den 20. februar. 
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2-4 Hygiejne og kvalitet: Mopper og klude 

2-4.1 Arbejdsområde 
Denne del af branchestandarden omfatter vaskerier, der behandler mopper og klude. 

2-4.2  Generelle forholdsregler 
(1) Alt personale skal bære vaskeriets eget arbejdstøj, der skal skiftes hver dag. Kravet 

gælder også for chauffører. 
 

(2) Arbejdstøj skal vaskes på vaskeriet.  
 
(3) Personalet skal have mulighed for at holde god personlig hygiejne under arbejdet, og 

er afhængig af gode vaske-, toilet-, omklædnings- og badeforhold. Point gives i 
forhold til faciliteterne og lokalernes hygiejniske standard. 

 
(4) Maskiner og teknisk udstyr skal til enhver tid fungere procesteknisk tilfredsstillende 

og som tilsigtet. 

2-4.3  Håndtering af urene tekstiler 

2-4.3.1 Kundens ansvar  
(1) For at sikre vaskeriets leveringssikkerhed anbefales det, at kunden iværksætter 

nødvendige tiltag for at forhindre, at der medsendes fremmedlegemer, som kan 
forårsage skader på maskiner og udstyr. Kunden bør informeres om, at skader på 
maskiner og udstyr kan medføre produktionsstop og forhindre levering af tekstiler.  

2-4.3.2 Håndtering og sortering af urene tekstiler 
(1) Handsker benyttes som personligt værnemiddel ved sortering af urene tekstiler. En 

risikovurdering gennemføres før valg af handsketype, som afdækker egnethed i 
forhold til, hvad de skal beskytte imod ved specifikke arbejdsopgaver. Se i øvrigt 
Arbejdstilsynets anbefalinger om handsker.  
 

(2) Snavset tøj skal håndteres i henhold til princippet først-ind først-ud. 
 

(3) Der skal foretages håndhygiejne efter håndtering af urene tekstiler herunder 
håndtering af emballage og i forbindelse med transport og lastning. Håndhygiejne 
udføres i henhold til NIR om håndhygiejne. Alt personale, herunder også chauffører, 
teknikere m.m. skal følge vaskeriets procedurer for håndhygiejne. 

 
(4) Håndvask skal være let tilgængelig. Der skal anvendes klude, papir eller lignende til 

1x brug efter håndvask. 

2-4.4  Vaskeafdeling 
(1) Der skal ikke være ”permanente” vandansamlinger på gulvet. 

 
(2) Internt transportmateriel, der har været brugt til transport af urent tøj, rengøres 

hygiejnisk forsvarligt, inden det anvendes til transport af rent tøj, eller 
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transportmateriel anvendes kun til transport af henholdsvis rent og urent tøj. 
Velkendt procedure skal forefindes. 

2-4.5  Vaskeprocessen og opbevaring af kemi 
(1) Veldokumenterede og opdaterede vaskerecepter skal findes let tilgængeligt for det 

personale, der betjener vaskemaskinerne og for konsulenten ved tilsynsbesøget. 
Vaskerecepter kan dokumenteres gennem maskinsoftware.  

 
(2) Vaskeriet skal have opdaterede doseringsrecepter tilgængelige for konsulenten ved 

tilsynsbesøget. Doseringsrecepter kan dokumenteres gennem doseringssystemer 
og -software. 

 
(3) Klorbleg og syre skal være adskilt, så der ikke, selv ved et uheld med hul i en 

beholder, er mulighed for at de blandes. 
 

(4) Såvel ved manuel som ved automatisk dosering skal doseringsbægre/- 
beholdere/pumper være mærket med de kemikalier, de anvendes til og skal ikke 
bruges til andre typer kemikalier. 
 

(5) Kemikaliedunke og palletanke skal være tydeligt mærkede, og beholdere, der 
bruges som arbejdslager for kemikalier, skal være lige så tydeligt mærket som 
originalemballagen. Kemikaliesikkerhedsdatablade skal være let tilgængelige for 
personalet. 

 
(6) Vaskeriet skal kontrollere vandets hårdhed, og at eventuelle overskridelser af max. 

værdier afhjælpes. Kontrollen skal udføres dagligt ved brug af vaskerør og ugentligt 
ved brug af vaskemaskiner. Automatisk overvågning accepteres. Hårdheden skal 
være < 1 °dH. Hårdheden stikprøve kontrolleres af konsulenten ved tilsynsbesøget. 

 
(7) Vaskeriet skal kontrollere ledningsevnen i det rene bløde vand og vand fra sidste 

skyl fra hvert vaskerør og hver vaskemaskine. Kontrollen skal udføres ugentligt. 
Forskellen i ledningsevne mellem det rene bløde vand og vand fra sidste skyl skal 
ikke overstige 500 µS. Det er normalt udtryk for, at skylningen er utilstrækkelig. 
Automatisk overvågning accepteres. Ledningsevnen stikprøve kontrolleres af 
konsulenten ved tilsynsbesøget.  

 
(8) Det skal mindst én gang om måneden kontrolleres, at bundventilen på 

vaskemaskinerne ikke lækker. Automatisk overvågning accepteres. 
 
(9) Der skal foreligge dokumentation for kontrol og vedligeholdelse af doseringsudstyr 

til kemikalier, som anvendes i vaskeprocessen. Kontrol og vedligeholdelse skal 
udføres i henhold til leverandørens anbefaling. 

 
Parametre, der kontrolleres min. en gang i kvartalet 
(10) Det skal kontrolleres, at termostater fungerer korrekt, er justerbare og let 

aflæselige. 
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(11) Man skal kontrollere, at alle niveaufølere og vejeceller fungerer og styrer 
vandtilførslen til maskinen til korrekt niveau. 

 

2-4.6 Håndtering af rene tekstiler  
(1) Tekstiler, der ikke gennemgår desinfektion, skal håndteres på en sådan måde, at der 

ikke er mulighed for krydskontaminering af tekstiler med krav om hygiejnisk renhed. 
 

(2) Vaskeriet skal sikre, at fugle ikke kommer ind i vaskeriet. 
 

(3) Fugtigt tekstil skal ikke opbevares over længere tid før efterbehandling. Vaskeriet 
skal, på baggrund af en risikovurdering, fastsætte en holdbarhedstid for fugtigt 
tekstil, inden det skal gennemgå en ny vaskeproces. 

 
(4) Rene tekstiler skal pakkes på rengjorte og tørre transportvogne. 

 
(5) Der skal foretages håndhygiejne før håndtering af rene tekstiler. Håndhygiejne 

udføres i henhold til NIR om håndhygiejne. 

2-4.7 Transport af rene og urene tekstiler 
(1) Transport af rene tekstiler kan foregå hygiejnisk forsvarligt på nedenstående vis. 

Den/de metoder, der anvendes på vaskeriet, skal være dokumenteret i en velkendt 
procedure. 

 
(2) Rene tekstiler skal være indpakket i ren engangs- eller flergangsemballage. Rene 

tekstiler transporteres på rengjorte reolvogne eller i rengjorte containere.  
 

(3) Transportvogne, der har været brugt til transport af urene tekstiler skal rengøres og 
evt. desinficeres afhængig af det snavsede tøjs karakter, inden anvendelse til 
transport af rene tekstiler. Transport skal ske i transportvogn med synligt rent, tørt 
og lukket lad. 

 
(4) Ved udelukkende anvendelse til transport af rene tekstiler, skal lastbil rengøres 

indvendigt mindst en gang om ugen. Ved skiftevis transport af rene og urene 
tekstiler, skal lastbilens gulv rengøres dagligt og resten indvendigt mindst en gang 
om ugen. 

 
(5) Rene tekstiler for hvilket, der under transport fra lastbil til kunde er risiko for 

gennemvædning i regnvejr, skal være beskyttet. 

2-4.8 Mikrobiologisk kontrol og kvalitetskontrol 

2-4.8.1 Mikrobiologisk kontrol  
Stikprøvekontrollen udføres af konsulenten ved tilsynsbesøget.  
 
Der foretages stikprøve med 2 forskellige typer af bakteriekontrol slides. Den ene type 
har en gelatinebelægning, hvor hovedparten af mikroorganismer inkl. svampesporer kan 
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udvikles (TPC Total Plate Count). Den anden type har en gelatinebelægning, der 
fortrinsvis udvikler Enterobakterier f.eks. tarmbakterier (type E). Denne type bakterier 
kan være sygdomsfremkaldende. 
 
Der udtages stikprøver af de tekstiler, der ligger klart til levering. En stikprøve består af 2 
aftryk; et fra toppen og et fra midten af en stabel. Dette gøres i 5 kategorier (eventuelt 
flere gange i samme kategori), som tilsammen bedst dækker vaskeriets forskellige 
produkter. 
 
Stikprøverne inkuberes i 24 timer i varmeskab (37°C). Efter inkubering aflæses 
stikprøverne og antal bakteriekolonier angives så præcist som muligt. 
 
Efter inkubation i varmeskab skal type TPC højst vise 2 bakteriekolonier pr. cm² (19 
kolonier pr. slideside) for, at prøven kan opnå 15 point. Flere bakteriekolonier giver 0 
point. 
 
Type E skal være helt fri for bakteriekolonier for, at 15 point kan opnås.  
 
For hver stikprøve, der ikke er helt ren gives ÷10 point. Ved vurderingen betragtes hver 
slide som én stikprøve, resultatet skal være i orden på begge sider for, at 
maksimumpoint kan gives. Hvis blot en af siderne (aftrykkene) viser bakterievækst over 
de ovenfor nævnte grænser, gives minimum pointtal. På skemaet er evt. anført et (t) 
og/eller et (m), der fortæller, hvis det kun har været enten aftrykket fra toppen (t) eller 
fra midten (m), der har vist for mange bakterier.  
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2-5 Hygiejne og kvalitet: Tekstiler til hoteller, restauranter og 
catering 

2-5.1 Arbejdsområde 
Denne del af branchestandarden omfatter vaskerier, der behandler tekstiler fra HoReCa-
segmentet (hoteller, restauranter, caféer, kantiner og andre serveringssteder. 

2-5.2  Generelle forholdsregler 
(1) Alt personale skal bære vaskeriets eget arbejdstøj, der skal skiftes hver dag. Kravet 

gælder også for chauffører. 
 

(2) Arbejdstøj skal vaskes på vaskeriet.  
 
(3) Personalet skal have mulighed for at holde god personlig hygiejne under arbejdet, og 

er afhængig af gode vaske-, toilet-, omklædnings- og badeforhold. Point gives i 
forhold til faciliteterne og lokalernes hygiejniske standard. 

 
(4) Maskiner og teknisk udstyr skal til enhver tid fungere procesteknisk tilfredsstillende 

og som tilsigtet. 
 

(5) Hygiejniske forskrifter, der understreger vaskeriets ønsker om at beskytte personale 
og tekstiler skal forefindes på et for personalet synligt og velkendt sted i alle 
afdelinger på vaskeriet. 

 
(6) Det er ikke tilladt at bære privat tøj, der kan komme i kontakt med urene eller rene 

tekstiler. 

2-5.3  Håndtering af urene tekstiler 

2-5.3.1 Kundens ansvar  
(1) For at sikre vaskeriets leveringssikkerhed anbefales det, at kunden iværksætter 

nødvendige tiltag for at forhindre, at der medsendes fremmedlegemer, som kan 
forårsage skader på maskiner og udstyr. Kunden bør informeres om, at skader på 
maskiner og udstyr kan medføre produktionsstop og forhindre levering af tekstiler.  

2-5.3.2 Håndtering og sortering av urene tekstiler 
(1) Handsker benyttes som personligt værnemiddel ved sortering af urene tekstiler. En 

risikovurdering gennemføres før valg af handsketype, som afdækker egnethed i 
forhold til, hvad de skal beskytte imod ved specifikke arbejdsopgaver. Se i øvrigt 
Arbejdstilsynets anbefalinger om handsker.  
 

(2) Snavset tøj skal håndteres i henhold til princippet først-ind først-ud. 
 

(3) Der skal foretages håndhygiejne efter håndtering af urene tekstiler herunder 
håndtering af emballage og i forbindelse med transport og lastning. Håndhygiejne 
udføres i henhold til NIR om håndhygiejne. Alt personale, herunder også chauffører, 
teknikere m.m. skal følge vaskeriets procedurer for håndhygiejne. 
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(4) Håndvask skal være let tilgængelig. Der skal anvendes klude, papir eller lignende til 

1x brug efter håndvask. 
 

(5) Ved sortering af urent tekstil skal der enten bruges arbejdstøj til uren side eller en 
overtrækskittel, der dækker tøjet under. 
 

(6) Der findes forskellige måder, hvorpå adskillelsen af snavset og rent tøj kan foregå 
på vaskerierne: 

1) Fuldstændig lokalemæssig adskillelse af snavset og rent tøj f.eks. med 
skillevæg og med vaskemaskiner, hvor fyldning og tømning sker gennem 
hver sin åbning. 

2) Uden lokalemæssig adskillelse af snavset og rent tøj eller kun adskilt med 
delvis skillevæg og med vaskemaskiner, hvor fyldning og tømning sker 
gennem hver sin åbning. 

3) Uden lokalemæssig adskillelse af snavset og rent tøj eller kun adskilt med 
delvis skillevæg og med vaskemaskiner, hvor fyldning og tømning sker 
igennem samme åbning og med brug af en blandet zone, hvor snavset og 
rent vasketøj kan forekomme samtidigt. 

Ved punkt 2) og 3) skal vaskeriet have en velfungerende procedure, der minimerer 
risikoen for krydskontaminering.  

2-5.4 Vaskeafdeling 
(1) Der skal ikke være ”permanente” vandansamlinger på gulvet. 

 
(2) Internt transportmateriel, der har været brugt til transport af urent tøj, rengøres 

hygiejnisk forsvarligt, inden det anvendes til transport af rent tøj, eller 
transportmateriel anvendes kun til transport af henholdsvis rent og urent tøj. 
Velkendt procedure skal forefindes. 

 
(3) Når maskiner fyldes, skal der bruges egnede handsker iht. risikovurdering, og enten 

arbejdstøj til uren side eller en overtrækskittel, der dækker tøjet under. Alternativt 
skal det være forskelligt personale til tømning og fyldning af vaskemaskiner. 
 

(4) Vasket tøj, der tabes på gulv, skal vaskes om. 
 

(5) Udtømning af vand fra vaskemaskiner skal være afskærmet, så små vanddråber 
hindres i at sprede sig til rent tøj. Ved hands-off maskiner skal påfyldningsrørene 
ikke kunne dryppe på rent tøj.  

 
(6) Ved tøjets udgang fra vaskerør og på den sidste del af sneglen skal der ikke findes 

synlige belægninger. På vandpressens stempel, membran og i opsamlingskarret skal 
der ikke findes slimede belægninger. Det samme gælder for genbrugstanke til vand, 
som genbruges i skyllezonen. På centrifugerende vaskemaskiner skal der ikke findes 
slimede belægninger langs lågekanter. Der skal udføres rengøring ugentlig og straks 
ved synlige belægninger. Transportbånd fra vaskemaskiner til tørretumblere skal 
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være frie for synligt snavs herunder også tekstiltrævler. Der skal foreligge en 
rengøringsplan og procedurebeskrivelse. 

2-5.5 Vaskeprocessen og opbevaring af kemi 
(1) Veldokumenterede og opdaterede vaskerecepter skal findes let tilgængeligt for det 

personale, der betjener vaskemaskinerne og for konsulenten ved tilsynsbesøget. 
Vaskerecepter kan dokumenteres gennem maskinsoftware.  

 
(2) Vaskeriet skal have opdaterede doseringsrecepter tilgængelige for konsulenten ved 

tilsynsbesøget. Doseringsrecepter kan dokumenteres gennem doseringssystemer 
og -software. 

 
(3) Klorbleg og syre skal være adskilt, så der ikke, selv ved et uheld med hul i en 

beholder, er mulighed for at de blandes. 
 

(4) Såvel ved manuel som ved automatisk dosering skal doseringsbægre/- 
beholdere/pumper være mærket med de kemikalier, de anvendes til og skal ikke 
bruges til andre typer kemikalier. 
 

(5) Kemikaliedunke og palletanke skal være tydeligt mærkede, og beholdere, der 
bruges som arbejdslager for kemikalier, skal være lige så tydeligt mærket som 
originalemballagen. Kemikaliesikkerhedsdatablade skal være let tilgængelige for 
personalet. 

 
(6) Vaskeriet skal kontrollere vandets hårdhed, og at eventuelle overskridelser af max. 

værdier afhjælpes. Kontrollen skal udføres dagligt ved brug af vaskerør og ugentligt 
ved brug af vaskemaskiner. Automatisk overvågning accepteres. Hårdheden skal 
være < 1 °dH. Hårdheden stikprøve kontrolleres af konsulenten ved tilsynsbesøget.  

 
(7) Det sidste afvandingsvand fra slutningen af centrifugeringen eller 

vandpressesekvensen skal kontrolleres på alle vaskeprogrammer efter en fastlagt 
plan. Hvor der er vanskeligt at komme til/sikkerhedsforanstaltninger, kan vaskeriet i 
stedet tage prøven af vandet fra det sidste skyllekammer. Der skal som minimum 
udføres ugentlig kontrol af følgende punkter: 

 
1. Vaskeriet skal kontrollere ledningsevnen i det rene bløde vand og vand fra 

sidste skyl fra hvert vaskerør og hver vaskemaskine. Forskellen i ledningsevne 
mellem det rene bløde vand og vand fra sidste skyl skal ikke overstige 500 µS. 
Det er normalt udtryk for, at skylningen er utilstrækkelig. Automatisk 
overvågning accepteres. Ledningsevnen stikprøve kontrolleres af konsulenten 
ved tilsynsbesøget.  
 

2. For at sikre dels efterbehandlingskvaliteten og dels kunderne mod 
kemikalierester i det færdige tøj skal pH være mellem 5 og 8. Automatisk 
overvågning accepteres. Ved afvigelse fra pH-området skal der iværksættes 
afhjælpende tiltag. pH stikprøve kontrolleres af konsulenten ved 
tilsynsbesøget. 
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(8) Det skal mindst én gang om måneden kontrolleres, at bundventilen på 

vaskemaskinerne ikke lækker. Automatisk overvågning accepteres. 
 
(9) Der skal foreligge dokumentation for kontrol og vedligeholdelse af doseringsudstyr 

til kemikalier, som anvendes i vaskeprocessen. Kontrol og vedligeholdelse skal 
udføres i henhold til leverandørens anbefaling. 

 
Parametre, der kontrolleres min. en gang i kvartalet 
(10) Det skal kontrolleres, at termostater fungerer korrekt, er justerbare og let 

aflæselige. 
 

(11) Man skal kontrollere, at alle niveaufølere og vejeceller fungerer og styrer 
vandtilførslen til maskinen til korrekt niveau. 

2-5.6 Håndtering af rene tekstiler 
(1) Tekstiler, der ikke gennemgår desinfektion, skal håndteres på en sådan måde, at der 

ikke er mulighed for krydskontaminering af tekstiler med krav om hygiejnisk renhed. 
 
(2) Vaskeriet skal sikre, at fugle ikke kommer ind i vaskeriet. 
 
(3) Fugtigt tekstil skal ikke opbevares over længere tid før efterbehandling. Vaskeriet 

skal, på baggrund af en risikovurdering, fastsætte en holdbarhedstid for fugtigt 
tekstil, inden det skal gennemgå en ny vaskeproces. 
 

(4) Rene tekstiler skal pakkes på rengjorte og tørre transportvogne. 
 
(5) Der skal foretages håndhygiejne før håndtering af rene tekstiler. Håndhygiejne 

udføres i henhold til NIR om håndhygiejne. 
 

(6) Der skal ikke opbevares urene tekstiler eller transporteres urene tekstiler i ren 
afdeling. 

 
(7) Tekstiler skal ikke berøre snavset gulv ved rulle.  

 
(8) Tekstiler, der under produktionen er tabt under rulle eller i grav, fjernes dagligt og 

sendes til omvask. 
 
(9) Hvis der ikke findes dokumenteret og velkendt instruks om, at færdigbehandlet tøj, 

der falder på gulvet, vaskes om, eller hvis en overtrædelse af instruksen iagttages, 
kan der ikke gives point. Hvor tøj ofte falder på gulvet, kan der træffes særlige 
hygiejniske foranstaltninger vedrørende rengøring af gulv, så behøver tøjet ikke at 
sendes til omvask. 

 
(10) Urene tekstiler vaskes før reparation (også beklædning). 
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(11) Færdigbehandlede rene tekstiler skal opbevares tørt og på en måde, så støv og 
anden forurening ikke påvirker tekstilernes kvalitet. Det indebærer også, at døre, 
vinduer og porte ikke skal stå åbne, medmindre tekstilerne er beskyttet. 

2-5.7 Transport af rene og urene tekstiler 
(1) Transport af rene tekstiler kan foregå hygiejnisk forsvarligt på nedenstående vis. 

Den/de metoder, der anvendes på vaskeriet, skal være dokumenteret i en velkendt 
procedure. 

 
(2) Rene tekstiler skal være indpakket i ren en- eller flergangsemballage. Rene tekstiler 

transporteres på rengjorte reolvogne eller i rengjorte containere.  
 

(3) Transportvogne, der har været brugt til transport af urene tekstiler skal rengøres og 
evt. desinficeres afhængig af det snavsede tøjs karakter, inden anvendelse til 
transport af rene tekstiler. Transport skal ske i transportvogn med synligt rent, tørt 
og lukket lad. 

 
(4) Ved udelukkende anvendelse til transport af rene tekstiler, skal lastbil rengøres 

indvendigt mindst en gang om ugen. Ved skiftevis transport af rene og urene 
tekstiler, skal lastbilens gulv rengøres dagligt og resten indvendigt mindst en gang 
om ugen. 

 
(5) Rene tekstiler for hvilket, der under transport fra lastbil til kunde er risiko for 

gennemvædning i regnvejr, skal være beskyttet. 

2-5.8 Mikrobiologisk kontrol og kvalitetskontrol 

2-5.8.1 Mikrobiologisk kontrol  
Stikprøvekontrollen udføres af konsulenten ved tilsynsbesøget.  
 
Der foretages stikprøve med 2 forskellige typer af bakteriekontrol slides. Den ene type 
har en gelatinebelægning, hvor hovedparten af mikroorganismer inkl. svampesporer 
kan udvikles (TPC Total Plate Count). Den anden type har en gelatinebelægning, der 
fortrinsvis udvikler Enterobakterier f.eks. tarmbakterier (type E). Denne type bakterier 
kan være sygdomsfremkaldende. 
 
Der udtages stikprøver af de tekstiler, der ligger klart til levering. En stikprøve består af 
2 aftryk; et fra toppen og et fra midten af en stabel. Dette gøres i 5 kategorier 
(eventuelt flere gange i samme kategori), som tilsammen bedst dækker vaskeriets 
forskellige produkter. 
 
Stikprøverne inkuberes i 24 timer i varmeskab (37°C). Efter inkubering aflæses 
stikprøverne og antal bakteriekolonier angives så præcist som muligt. 
 
Efter inkubation i varmeskab skal type TPC højst vise 2 bakteriekolonier pr. cm² (19 
kolonier pr. slideside) for, at prøven kan opnå 15 point. Flere bakteriekolonier giver 0 
point. 
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Type E skal være helt fri for bakteriekolonier for, at 15 point kan opnås.  
 
For hver stikprøve, der ikke er helt ren gives ÷10 point. Ved vurderingen betragtes hver 
slide som én stikprøve, resultatet skal være i orden på begge sider for, at 
maksimumpoint kan gives. Hvis blot en af siderne (aftrykkene) viser bakterievækst over 
de ovenfor nævnte grænser, gives minimum pointtal. På skemaet er evt. anført et (t) 
og/eller et (m), der fortæller, hvis det kun har været enten aftrykket fra toppen (t) eller 
fra midten (m), der har vist for mange bakterier.  

2-5.8.2 Kvalitetskontrol  
Stikprøvekontrollen udføres af konsulenten ved tilsynsbesøget. Der måles hvidhed (Y-
value) af minimum tre forskellige tekstilkategorier. Der måles graden af hvidhed efter, 
at UV-delen af lyskilden er blevet filtreret fra, og efter at lysstyrkeeffekten er fjernet fra 
det rene tekstil. Der beregnes gennemsnitsværdi og standardafvigelse af minimum 15 
stk. tekstiler af hver valgt tekstilkategori. Der tages kun stikprøver af tekstiler, som skal 
være hvide, dvs. ikke af kulørte tekstiler. 

  



ERHVERVSVASKERIERNES BRANCHESTANDARD UDGAVE DECEMBER 2025 

33 
 

2-6 Hygiejne og kvalitet: Tekstiler til sundhedssektoren og 
fødevareindustrien 

2-6.1 Arbejdsområde  
Denne del af branchestandarden omfatter vaskerier, der behandler tekstiler til 
sundhedssektoren og fødevareindustri. 
 
For sundhedssektoren gælder dette vaskerier, der leverer tekstiler til: 

• Sygehus og klinikker (offentlige og private) 
• Plejehjem og hjemmepleje 
• Praktiserende sundhedspersonale (læger, tandlæger, fysioterapeuter m.fl.) 
• Institutioner med sundheds- og plejeopgaver (for eksempel botilbud, børne- og 

ungdomsinstitutioner) 
• Andre steder hvor sundhedstjenester ydes, og hvor det bruges tekstiler som kan 

være forurenet med smittestoffer 
 

Det inkluderer tekstiler til hjemmeboende borgere og beboere på plejecentre. 
 
For fødevareindustrien omfatter den arbejdstøj, fra fødevarevirksomheder som 
defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002, artikel 3, nr. 2, 
og i henhold til gældende dansk lovgivning administreret af Fødevarestyrelsen. Denne 
delen gælder for tekstiler anvendt i virksomheder, der opererer inden for produktion, 
forarbejdning, pakning og distribution af fødevarer, og hvor der stilles særlige krav til 
hygiejne og kontrol af kontaminationsrisici. Det omfatter: 

• Virksomheder inden for primærproduktion, såsom landbrug og fiskeri 
• Fødevareforarbejdende industri, herunder slagterier, mejerier, bagerier, 

fjerkræslagterier og fødevarefabrikker 
 

Kravene gælder ikke for vask af tekstiler fra HoReCa-segmentet (hoteller, restauranter, 
caféer, kantiner og andre serveringssteder). Disse er omfattet av kapitel 2.5. 

2-6.2  Generelle forholdsregler 
(1) Alt personale skal bære vaskeriets eget arbejdstøj, der skal skiftes hver dag. Kravet 

gælder også for chauffører. 
 
(2) Arbejdstøj skal vaskes på vaskeriet.  

 
(3) Personalet skal have mulighed for at holde god personlig hygiejne under arbejdet, og 

er afhængig af gode vaske-, toilet-, omklædnings- og badeforhold. Point gives i 
forhold til faciliteterne og lokalernes hygiejniske standard. 

 
(4) Maskiner og teknisk udstyr skal til enhver tid fungere procesteknisk tilfredsstillende 

og som tilsigtet. 
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(5) Hygiejniske forskrifter, der understreger vaskeriets ønsker om at beskytte personale 
og tekstiler skal forefindes på et for personalet synligt og velkendt sted i alle 
afdelinger på vaskeriet. 

 
(6) Det er ikke tilladt at bære privat tøj, der kan komme i kontakt med urene eller rene 

tekstiler. 
 

(7) For at fremme arbejdsmiljøet og forebygge bakteriespredning gennem luften skal 
luftstrømmen i vaskeriet gå fra ren mod uren afdeling. Point kan kun gives, hvis 
åbentstående porte til det fri ikke kan bevirke ophvirvling og spredning af støv og 
bakterier fra urent område til rent område. 

2-6.3  Håndtering af urene tekstiler 

2-6.3.1 Kundens ansvar  
(1) Kunden har ansvaret for, at de urene tekstiler emballeres på en måde, så vaskeriets 

personale og miljøet ikke udsættes for smittefare. Dette indebærer, at de urene 
tekstiler modtages af vaskeriet, i lukket emballage fx. snavsetøjssæk i 
transportstativ eller transportvogn.  

 
(2) Stærkt forurenede og meget våde tekstiler skal emballeres på brugsstedet i 

væsketætte plastposer, vandopløselige poser eller lignende, der varetager 
sikkerheden for chauffører og vaskeripersonale. 

 
(3) Kunden har ansvaret for at fjerne fremmedlegemer, der kan medføre risiko for 

stikskader, inden tekstilerne overdrages til vaskeriet. Fremmedlegemer som f.eks. 
sakse, kanyler og penne kan forårsage skader på både tekstiler, maskiner og 
personale. 

 
(4) For at sikre vaskeriets leveringssikkerhed anbefales det, at kunden iværksætter 

nødvendige tiltag for at forhindre, at der medsendes fremmedlegemer, som kan 
forårsage skader på maskiner og udstyr. Kunden bør informeres om, at skader på 
maskiner og udstyr kan medføre produktionsstop og forhindre levering af tekstiler.  

2-6.3.2 Håndtering og sortering af urene tekstiler 
(1) Handsker benyttes som personligt værnemiddel ved sortering af urene tekstiler. En 

risikovurdering gennemføres før valg af handsketype, som afdækker egnethed i 
forhold til, hvad de skal beskytte imod ved specifikke arbejdsopgaver. Se i øvrigt 
Arbejdstilsynets anbefalinger om handsker.  
 

(2) Snavset tøj skal håndteres i henhold til princippet først-ind først-ud. 
 
(3) Der skal foretages håndhygiejne efter håndtering af urene tekstiler herunder 

håndtering af emballage og i forbindelse med transport og lastning. Håndhygiejne 
udføres i henhold til NIR om håndhygiejne. Alt personale, herunder også chauffører, 
teknikere m.m. skal følge vaskeriets procedurer for håndhygiejne. 
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(1) Håndvask skal være let tilgængelig. Der skal anvendes klude, papir eller lignende til 
1x brug efter håndvask. 

 
(2) Ved sortering af urent tekstil skal der enten bruges arbejdstøj til uren side eller en 

overtrækskittel, der dækker tøjet under. Sker der gennemvædning, skal 
arbejdstøj/overtrækskittel skiftes med det samme. 
 

(3) Der findes forskellige måder, hvorpå adskillelsen af snavset og rent tøj kan foregå 
på vaskerierne: 

4) Fuldstændig lokalemæssig adskillelse af snavset og rent tøj f.eks. med 
skillevæg og med vaskemaskiner, hvor fyldning og tømning sker gennem 
hver sin åbning. 

5) Uden lokalemæssig adskillelse af snavset og rent tøj eller kun adskilt med 
delvis skillevæg og med vaskemaskiner, hvor fyldning og tømning sker 
gennem hver sin åbning. 

6) Uden lokalemæssig adskillelse af snavset og rent tøj eller kun adskilt med 
delvis skillevæg og med vaskemaskiner, hvor fyldning og tømning sker 
igennem samme åbning og med brug af en blandet zone, hvor snavset og 
rent vasketøj kan forekomme samtidigt. 

Ved punkt 2) og 3) skal vaskeriet have en velfungerende procedure, der minimerer 
risikoen for krydskontaminering.  

 
(6) Der skal ikke opbevares rene tekstiler eller transporteres ubeskyttede rene tekstiler 

i uren afdeling. 
 
(7) Håndtering og sortering af urene tekstiler skal planlægges, tilrettelægges og udføres 

så kontakt med arbejdsdragt, forurenede tekstiler, ophvirvling af støv og udsættelse 
for stænk og sprøjt og hermed spredning af mikroorganismer til personalet og 
omgivelserne forebygges. 

 
(8) Efter sortering af urene tekstiler skal arbejdstøjet skiftes, når man forlader 

sorteringsområdet. Ved kortere ophold på den rene side, samt fællesarealer, er det 
muligt at bruge en lukket kittel over arbejdstøjet til snavset side. I stedet for at 
skifte arbejdstøj, kan vaskeriet vælge at lade medarbejderne have en lukket kittel 
på over rent arbejdstøj. Kitlen tages af, inden man går ind på den rene side eller 
fællesarealer. 

 
(9) Der skal foreligge retningslinjer for behandling af personer, der er blevet udsat for 

stikskader, skæreuheld og eksposition af slimhinder med mulig smitterisiko. 

2-6.4  Vaskeafdeling 
(1) Der skal ikke være ”permanente” vandansamlinger på gulvet. 

 
(2) Internt transportmateriel, der har været brugt til transport af urent tøj, rengøres 

hygiejnisk forsvarligt, inden det anvendes til transport af rent tøj, eller 
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transportmateriel anvendes kun til transport af henholdsvis rent og urent tøj. 
Velkendt procedure skal forefindes. 

 
(3) Når maskiner fyldes, skal der bruges egnede handsker iht. risikovurdering, og enten 

arbejdstøj til uren side eller en overtrækskittel, der dækker tøjet under. Alternativt 
skal det være forskelligt personale til tømning og fyldning af vaskemaskiner. 
 

(4) Vasket tøj, der tabes på gulv, skal vaskes om. 
 

(5) Udtømning af vand fra vaskemaskiner skal være afskærmet, så små vanddråber 
hindres i at sprede sig til rent tøj. Ved hands-off maskiner skal påfyldningsrørene 
ikke kunne dryppe på rent tøj.  

 
(6) Ved tøjets udgang fra vaskerør og på den sidste del af sneglen skal der ikke findes 

synlige belægninger. På vandpressens stempel, membran og i opsamlingskarret skal 
der ikke findes slimede belægninger. Det samme gælder for genbrugstanke til vand, 
som genbruges i skyllezonen. På centrifugerende vaskemaskiner skal der ikke findes 
slimede belægninger langs lågekanter. Der skal udføres rengøring ugentlig og straks 
ved synlige belægninger. Transportbånd fra vaskemaskiner til tørretumblere skal 
være frie for synligt snavs herunder også tekstiltrævler. Der skal foreligge en 
rengøringsplan og procedurebeskrivelse. 

 
(7) Ved frontbetjente vaskemaskiner skal der ikke stå urene tekstiler i området, når 

rene tekstiler tages ud af vaskemaskinen, og de rene tekstiler skal straks 
transporteres til ren side.  

2-6.5  Vaskeprocessen og opbevaring af kemi 
(1) Vaskeprocessen har til formål at løsne snavs og inaktivere mikroorganismer samt at 

medvirke til at tekstilet fremstår synligt rent og uden lugt. Desinficerende vask kan 
opnås gennem termisk desinfektion eller kemotermisk desinfektion. Vaskeriet skal 
sikre, at den desinficerende vaskeproces fungerer til enhver tid, for at sikre at 
kravet til kvalitetskontrol af færdigvarer overholdes.  

 
(2) Ved brug af genbrugsvand i skylleprocessen skal vaskeriet sikre, at genbrugsvandet 

ikke forurener tøj, som har gennemgået en desinficerende vask. Vand fra artikler, 
der ikke gennemgår desinficerende vask, må ikke genbruges i skylleprocessen for 
tekstiler til sundhedssektoren og fødevareindustrien. Det er også vigtigt at 
genbrugstanke og andre områder som nævnt i kapitel 2-6.4 (6) holdes rene. 

 
(3) Dokumenteret termologning af udvalgte programmer til kontrol af, desinfektionstid 

og temperatur er opfyldt. Kontrolfrekvensen fastsættes af vaskeriet i samarbejde 
med konsulenten, dog minimum én gang om året. Dokumenteret indregulering, 
såfremt det ikke er opfyldt. 

 
(4) Vaskemaskinen/vaskerøret skal fyldes på en måde, så tøjet får tilstrækkelig 

mekanisk bearbejdning under vaskeprocessen.  
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(5) Veldokumenterede og opdaterede vaskerecepter skal findes let tilgængeligt for det 
personale, der betjener vaskemaskinerne og for konsulenten ved tilsynsbesøget. 
Vaskerecepter kan dokumenteres gennem maskinsoftware.  

 
(6) Vaskeriet skal have opdaterede doseringsrecepter tilgængelige for konsulenten ved 

tilsynsbesøget. Doseringsrecepter kan dokumenteres gennem doseringssystemer 
og -software. 

 
(7) Klorbaserede kemikalier og pereddikesyrebaserede kemikalier neutraliserer 

hinanden. De skal derfor aldrig anvendes i samme process ved brug av 
kemotermisk desinfektion.  

 
(8) Klorbleg og syre skal være adskilt, så der ikke, selv ved et uheld med hul i en 

beholder, er mulighed for at de blandes. 
 

(9) Såvel ved manuel som ved automatisk dosering skal doseringsbægre/- 
beholdere/pumper være mærket med de kemikalier, de anvendes til og skal ikke 
bruges til andre typer kemikalier. 
 

(10) Kemikaliedunke og palletanke skal være tydeligt mærkede, og beholdere, der 
bruges som arbejdslager for kemikalier, skal være lige så tydeligt mærket som 
originalemballagen. Kemikaliesikkerhedsdatablade skal være let tilgængelige for 
personalet. 

 
(11) Vaskeriet skal kontrollere vandets hårdhed, og at eventuelle overskridelser af 

max. værdier afhjælpes. Kontrollen skal udføres dagligt ved brug af vaskerør og 
ugentligt ved brug af vaskemaskiner. Automatisk overvågning accepteres. 
Hårdheden skal være < 1 °dH. Hårdheden stikprøve kontrolleres af konsulenten ved 
tilsynsbesøget.  

 
(12) Det sidste afvandingsvand fra slutningen af centrifugeringen eller 

vandpressesekvensen skal kontrolleres på alle vaskeprogrammer efter en fastlagt 
plan. Hvor der er vanskeligt at komme til/sikkerhedsforanstaltninger, kan vaskeriet 
i stedet tage prøven af vandet fra det sidste skyllekammer. Der skal som minimum 
udføres ugentlig kontrol af følgende punkter: 

 
1. Vaskeriet skal kontrollere ledningsevnen i det rene bløde vand og vand fra 

sidste skyl fra hvert vaskerør og hver vaskemaskine. Forskellen i ledningsevne 
mellem det rene bløde vand og vand fra sidste skyl skal ikke overstige 500 µS. 
Det er normalt udtryk for, at skylningen er utilstrækkelig. Automatisk 
overvågning accepteres. Ledningsevnen stikprøve kontrolleres af konsulenten 
ved tilsynsbesøget.  
 

2. For at sikre dels efterbehandlingskvaliteten og dels kunderne mod 
kemikalierester i det færdige tøj skal pH være mellem 5 og 8. Automatisk 
overvågning accepteres. Ved afvigelse fra pH-området skal der iværksættes 
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afhjælpende tiltag. pH stikprøve kontrolleres af konsulenten ved 
tilsynsbesøget. 

 
(13) Det skal mindst én gang om måneden kontrolleres, at bundventilen på 

vaskemaskinerne ikke lækker. Automatisk overvågning accepteres. 
 
(14) Der skal foreligge dokumentation for kontrol og vedligeholdelse af 

doseringsudstyr til kemikalier, som anvendes i vaskeprocessen. Kontrol og 
vedligeholdelse skal udføres i henhold til leverandørens anbefaling. 

 
Parametre, der kontrolleres min. en gang i kvartalet 
(15) Det skal kontrolleres, at termostater fungerer korrekt, er justerbare og let 

aflæselige. 
 

(16) Man skal kontrollere, at alle niveaufølere og vejeceller fungerer og styrer 
vandtilførslen til maskinen til korrekt niveau. 

2-6.6 Håndtering af rene tekstiler 
(1) Tekstiler, der ikke gennemgår desinfektion, skal håndteres på en sådan måde, at der 

ikke er mulighed for krydskontaminering af tekstiler med krav om hygiejnisk renhed. 
 
(2) Vaskeriet skal sikre, at fugle ikke kommer ind i vaskeriet. 

 
(3) Fugtigt tekstil skal ikke opbevares over længere tid før efterbehandling. Vaskeriet 

skal, på baggrund af en risikovurdering, fastsætte en holdbarhedstid for fugtigt 
tekstil, inden det skal gennemgå en ny vaskeproces. 
 

(4) Rene tekstiler skal pakkes på rengjorte og tørre transportvogne. 
 

(5) Der skal foretages håndhygiejne før håndtering af rene tekstiler. Håndhygiejne 
udføres i henhold til NIR om håndhygiejne. 
 

(6) Der skal ikke opbevares urene tekstiler eller transporteres urene tekstiler i ren 
afdeling. 

 
(7) Tekstiler skal ikke berøre snavset gulv ved rulle.  

 
(8) Tekstiler, der under produktionen er tabt under rulle eller i grav, fjernes dagligt og 

sendes til omvask. 
 
(9) Hvis der ikke findes dokumenteret og velkendt instruks om, at færdigbehandlet tøj, 

der falder på gulvet, vaskes om, eller hvis en overtrædelse af instruksen iagttages, 
kan der ikke gives point. Hvor tøj ofte falder på gulvet, kan der træffes særlige 
hygiejniske foranstaltninger vedrørende rengøring af gulv, så behøver tøjet ikke at 
sendes til omvask. 

 
(10) Urene tekstiler vaskes før reparation (også beklædning) 
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(11) Færdigbehandlede rene tekstiler skal opbevares tørt og på en måde, så støv og 

anden forurening ikke påvirker tekstilernes kvalitet. Det indebærer også, at døre, 
vinduer og porte ikke skal stå åbne, medmindre tekstilerne er beskyttet. 

 
(12) Hvis adgang til kantine eller toilet ikke er mulig uden at passere urent område, 

skal der bæres overtrækskittel, før point kan gives. 
 
(13) Delvist tørrede tekstiler skal opbevares rent inden slutbehandling i 

uniformsteamer, presse eller rulle.  

2-6.7 Transport af rene og urene tekstiler 
(1) Transport af rene tekstiler kan foregå hygiejnisk forsvarligt på nedenstående vis. 

Den/de metoder, der anvendes på vaskeriet, skal være dokumenteret i en velkendt 
procedure. 

 
(2) Rene tekstiler skal være indpakket i ren en- eller flergangsemballage. Rene tekstiler 

transporteres på rene reolvogne eller i rene containere.  
 

(3) Transportvogne, der har været brugt til transport af urene tekstiler skal rengøres og 
evt. desinficeres afhængig af det snavsede tøjs karakter, inden anvendelse til 
transport af rene tekstiler. 

 
(4)  Transport skal ske i transportvogn med synligt rent, tørt og lukket lad. Ved 

udelukkende anvendelse til transport af rene tekstiler, skal lastbil rengøres 
indvendigt mindst en gang om ugen. Ved skiftevis transport af rene og urene 
tekstiler, skal lastbilens gulv rengøres dagligt og resten indvendigt mindst en gang 
om ugen. 

 
(5) Rene tekstiler for hvilket, der under transport fra lastbil til kunde er risiko for 

gennemvædning i regnvejr, skal være beskyttet. 

2-6.8 Mikrobiologisk kontrol og kvalitetskontrol 

2-6.8.1 Mikrobiologisk kontrol  
Stikprøvekontrollen udføres af konsulenten ved tilsynsbesøget.  
 
Der foretages stikprøve med 2 forskellige typer af bakteriekontrol slides. Den ene type 
har en gelatinebelægning, hvor hovedparten af mikroorganismer inkl. svampesporer 
kan udvikles (TPC Total Plate Count). Den anden type har en gelatinebelægning, der 
fortrinsvis udvikler Enterobakterier f.eks. tarmbakterier (type E). Denne type bakterier 
kan være sygdomsfremkaldende. 
 
Der udtages stikprøver af de tekstiler, der ligger klart til levering. En stikprøve består af 
2 aftryk; et fra toppen og et fra midten af en stabel. Dette gøres i 5 kategorier 
(eventuelt flere gange i samme kategori), som tilsammen bedst dækker vaskeriets 
forskellige produkter. 
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Stikprøverne inkuberes i 24 timer i varmeskab (37°C). Efter inkubering aflæses 
stikprøverne og antal bakteriekolonier angives så præcist som muligt. 
 
Efter inkubation i varmeskab skal type TPC højst vise 2 bakteriekolonier pr. cm² (19 
kolonier pr. slideside) for, at prøven kan opnå 15 point. Flere bakteriekolonier giver 0 
point. 
 
Type E skal være helt fri for bakteriekolonier for, at 15 point kan opnås.  
 
For hver stikprøve, der ikke er helt ren gives ÷10 point. Ved vurderingen betragtes hver 
slide som én stikprøve, resultatet skal være i orden på begge sider for, at 
maksimumpoint kan gives. Hvis blot en af siderne (aftrykkene) viser bakterievækst over 
de ovenfor nævnte grænser, gives minimum pointtal. På skemaet er evt. anført et (t) 
og/eller et (m), der fortæller, hvis det kun har været enten aftrykket fra toppen (t) eller 
fra midten (m), der har vist for mange bakterier.  

2-6.8.2 Kvalitetskontrol  
Stikprøvekontrollen udføres af konsulenten ved tilsynsbesøget. Der måles hvidhed (Y-
value) af minimum tre forskellige tekstilkategorier. Der måles graden af hvidhed efter, 
at UV-delen af lyskilden er blevet filtreret fra, og efter at lysstyrkeeffekten er fjernet fra 
det rene tekstil. Der beregnes gennemsnitsværdi og standardafvigelse af minimum 15 
stk. tekstiler af hver valgt tekstilkategori. Der tages kun stikprøver af tekstiler, som skal 
være hvide, dvs. ikke af kulørte tekstiler. 
 
Borgertøj er undtaget. 
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DEL 3 - Tilvalg 
Krav til Professionelle Vaskerier 
ved vask af tekstiler til sygehus 
Nationale  
Infektionshygiejniske      
Retningslinjer 
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3-1 Arbejdsområde og krav 
Der henvises til den gældende udgave af de Nationale Infektionshygiejniske 
Retningslinjer (NIR) for håndtering af tekstiler til flergangsbrug i sundhedssektoren, 
udarbejdet og udgivet af Central Enhed for Infektionshygiejne (CEI), Statens Serum 
Institut. Den gældende udgave kan downloades fra Statens Serum Instituts 
hjemmeside: https://www.ssi.dk/ 
 
NIR er et tilvalg, som vaskerierne kan vælge at lade sig kontrollere efter. Tilvalget kan 
alle vaskerier vælge til med undtagelse af sygehusvaskerier, som ikke kan betragte 
anbefalingerne som et tilvalg men et krav. 
 
Tilvalget kan være relevant for vaskerier, der vasker produkter til sundhedssektoren. 
Det vil fremgå af vaskeriets certifikatet, hvis vaskeriet er kontrolleret efter tilvalget. 
 
Anbefalingerne i NIR om håndtering af tekstiler til flergangsbrug i sundhedssektoren 
tager overordnet afsæt i følgende risikovurdering: at smittevejene er ens uanset 
lokalitet i sundhedsvæsenet. Håndtering og genbehandling af tekstiler til flergangsbrug 
følger derfor samme principper. Litteraturen beskriver langt fra alle risikosituationer, og 
der er anvendt generelle infektionshygiejniske anbefalinger på baggrund af viden om 
smitteoverførsel og smitteafbrydelse fra sammenlignelige områder. Anbefalingerne skal 
således danne grundlag for den lokale risikovurdering og -håndtering. 
 
Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn kontrollerer, at vaskeriet arbejder i henhold til 
anbefalingerne i NIR om håndtering af tekstiler til flergangsbrug i sundhedssektoren, og 
såfremt vaskeriet afviger fra nedenstående anbefalinger, skal det være på grundlag af en 
risikovurdering. Risikovurderinger skal godkendes af kontrolorganet. 

  

https://www.ssi.dk/
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Bilag A: Miljøundersøgelse - Indberetningsskema  
(regulativ) 

 
Hvert år inden den 20. februar indberetter vaskeriet sin produktionsmængde pr. 
tekstilkategori samt forbrugstal for el, gas, olie og vand. For indberetning bruges dette bilag. 
Kontrolorganet kan også sende vaskeriet skemaet som Excel-fil.  
 
Produktionsmængder og forbrugstal behandles med absolut fortrolighed. 
 

Energikilde Forbrug (kWh) 

Olie og gas   
Elektrisitet, egenproduceret vedvarende   
Elektrisitet, ikke egenproduceret 
vedvarende   

  
Vand  Forbrug (m3)  
Vandforbrug   

 
 

Tekstilkategorier Underkategorier 
Produktions-
mængde (kg) 

Fordeling 
(%) 

Arbejdstøj fra industri, køkken, 
slagteri, charcuteri, fiskeindustri og 
lignende. Køkkentøj (inkl. 
viskestykker, kokkestykker og 
karklude). 

Hvidt arbejdstøj fra f.eks. 
fødevareindustrien     
Køkkentøj 

    

Farvet arbejdstøj og øvrige 
tekstiler 
Arbejdstøj fra fiskeindustrien 

Arbejdstøj til institution, handel og 
service       
Sko       
Hoteltekstil       
Restaurant       
Sygehus/plejehjem Blod- og smittetøj     

Øvrige tekstiler     
Dyner og puder       
Mopper og rengøringsklude       
Offshore-måtter       
Andre måtter       
Håndklæderuller       
Industriklude       
Privattøj fra 
husholdninger/institutioner       
Øvrigt       
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Bilag B: Anbefalinger for at sikre tekstilers renhed 
(informativ) 

 
De Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) for håndtering af tekstiler til 
flergangsbrug i sundhedssektoren beskriver en mikrobiologisk undersøgelsesmetode, 
hvor mindre end 5 kolonidannende enheder (cfu) af Bacillus cereus pr. blodagarplade på 
9 cm betragtes som acceptabelt. 
 
For at kunne opnå så lave bakterieværdier, anbefales det, at vaskeriet har fuld kontrol 
over hele vaskeprocessen. Efterbehandlingen kan ligeledes bidrage til at reducere 
bakterier, men dette sker typisk ved overtørring. Vi bemærker, at NIR ikke indeholder 
konkrete anbefalinger for, hvordan desinfektion kan sikres i praksis. Derfor ønsker vi at 
dele nogle faglige anbefalinger, som kan give vaskerierne bedre værktøjer og 
forudsætninger for at kunne opfylde NIR’s krav til desinfektionseffekt. 
 
Disse anbefalinger er ment som faglig støtte til vaskerier, der ønsker at sikre høj 
hygiejnisk standard i tråd med NIR’s krav til desinfektionseffekt.  
 
Anbefaling til dokumenteret metode for kemotermisk desinfektion 
Ved anvendelse af kemotermisk desinfektion anbefales det at benytte en 
desinfektionsmetode, der opfylder kriterierne for desinfektionseffekt som angivet i 
standarderne DS/EN 14885 og DS/EN 16616. Det er hensigtsmæssigt, at 
dokumentationen indeholder oplysninger om koncentrationen af desinfektionsmiddel 
og vaskemiddel, forholdet mellem vand og tekstiler (flottéforhold), temperatur samt 
eksponeringstid. Disse parametre kan med fordel betragtes som minimumsværdier – 
dog med undtagelse af flottéforholdet, som kan justeres, så længe koncentrationerne af 
desinfektions- og vaskemidler holdes inden for de anbefalede niveauer. 
 
Anbefaling til kemileverandør og doseringsudstyr 
Det anbefales, at vaskeriet har et system til volumenkontrol af desinfektionsmidler og 
øvrige kemikalier, der tilsættes vaskeprocessen, for at sikre korrekt desinfektion. 
Vaskeriet bør kunne dokumentere, at alle kritiske kemikalier tilføres i korrekt mængde. 
Kritiske kemikalier defineres som kemikalier, der har direkte betydning for 
desinfektionseffekten. 
 
Volumenkontrollen bør gerne være udstyret med en visuel alarm, der aktiveres ved 
utilstrækkelig dosering af kritiske kemikalier. Dette betragtes som en kritisk alarm, der 
indebærer risiko for, at desinficerende vask ikke opnås. En akustisk alarm (lydalarm) 
anbefales som supplement. 
 
Det kan være hensigtsmæssigt, at leverandøren af kemikalier og doseringsudstyr giver 
vaskeriet en liste over kritiske alarmer samt mulige korrigerende tiltag for hver enkelt 
alarm. En sådan liste bør være synlig og lettilgængelig for operatører, som kan have 
ansvar for at iværksætte nødvendige tiltag ved alarm. Ved udløsning af kritiske alarmer 
anbefales det, at vaskeriet foretager passende korrigerende handlinger, så 
desinfektionseffekten sikres for alle portioner. 
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Det anbefales, at vaskemaskiner og vaskerør automatisk pauses eller stoppes ved 
utilstrækkelig dosering af kritiske kemikalier. Vaskeprocessen skal ikke kunne 
genstartes, før alle kritiske kemikalier er tilført vaskeprocessen i korrekt mængde, og 
afvigelsen er udbedret. For vaskemaskiner kan man i stedet have en velfungerende 
procedure for at restarte program eller redosere ved utilstrækkelig dosering af kritiske 
kemikalier. 
 
Anbefaling til mikrobiologisk egenkontrol 
Det anbefales, at vaskeriet udfører ugentlig mikrobiologisk egenkontrol af fugtige 
tekstiler umiddelbart efter vask, for at verificere at desinfektionsprocesserne fungerer 
efter hensigten. 
 
Som vejledende grænseværdi for total kimtal foreslås 30 cfu/dm². Hvis målinger 
overskrider denne værdi, bør vaskeriet overveje korrigerende tiltag for at reducere 
risikoen for kontaminering af tekstiler.  
 
Til mikrobiologisk egenkontrol anbefales brug af dyrkningsfilm for totalkim såsom MC 
Media Rapid Aerobic Count.  
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