

	Firmanavn:
	Evt. firmalogo

	Kontrol af udførelse – Egenkontrol
	

	Sagsnavn:
	Sag nr.:
	Side 2 af 2

	Konstruktionsdel: Slap armering
	Udførelsesgrundlag:
	Kontroltype: Egenkontrol

	Entreprise:
	Kontrolafsnit:




	Nr.
	Kontrol af:
	Fokus
punkt
	Tidspunkt 

	Acceptkriterium

kriterium
	Kontrol-
omfang:
	Kontrol-
metode:
	Godkendt
Dato & Sign.



	Dokumentationsmetode

	1.
	Type, mængde, dimensioner, bukninger, stød og samlinger
	
	Før støbning
	Overensstemmelse med udførelsesgrundlaget for arbejdet
	1 kontrol for hver støbning /kontrolafsnit
	Visuel 
	
	På tegning noteres kontrolsteder og resultater. Yderligere bemærkninger noteres i kontrolskema og kan suppleres med fotodokumentation

	2.
	Fastholdelse og placering
	x
	Før støbning
	Overensstemmelse med udførelsesgrundlaget for arbejdet
	1 kontrol for hver støbning
	Måling
	
	Kontrolsteder noteres på tegning eller lign. Resultater (målt værdi) dokumenteres i kontroljournal.
Kan suppleres med billeddokumentation

	3.
	Overflade på armering
	
	Før støbning
	Overfladen skal være ren, dvs fri for rust, gammel beton, olie, fedt, maling, og andre skadelige stoffer
	1 kontrol for hver støbning
	Visuel
	
	Kontrolsteder noteres på tegning eller lign. Resultater dokumenteres i kontroljournal.
Kan suppleres med billeddokumentation

	4
	Type af afstandsholdere
	
	Før støbning
	Overensstemmelse med udførelsesgrundlaget for arbejdet
	1 kontrol for hver støbning / pr type
	Visuel
	
	Kontrolsteder noteres på tegning eller lign. Resultater dokumenteres i kontroljournal.
Kan suppleres med billeddokumentation

	5
	Dæklagets tykkelse
	x
	Før støbning
	Overensstemmelse med udførelsesgrundlaget for arbejdet
	1 kontrol for hver støbning
	Måling
	
	Kontrolsteder noteres på tegning eller lign. Resultater (målt værdi) dokumenteres i kontroljournal.
Kan suppleres med billeddokumentation

	6
	Beton kan udstøbes og vibreres korrekt
	
	Før støbning
	Overensstemmelse med udførelsesgrundlaget for arbejdet
	1 kontrol for hver støbning
	Visuel
	
	Kontrolsteder noteres på tegning eller lign. Resultater dokumenteres i kontroljournal.
Kan suppleres med billeddokumentation

	7
	
	
	
	
	
	
	
	




	Dato:
	Kontrol nr.: 
	Placering
	
Signatur


	Evt. bemærkninger
Her kan noteres, hvor der er kontrolleret. Hvis der findes afvigelser noteres de ligeledes her.
Når afvigelser er afhjulpet kontrolleres igen. Denne kontrol og resultatet noteres i en ny linje.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	





	Kritiske dele/områder ved uafhængig kontrol er markeret med X i kolonnen ”Fokus punkt”

	Gennemgået uafhængigkontrol

	Dato
	Bemærkninger

	Fil
	B5.3_ Slaparmering- Egenkontrol.docx
	Skema nr. B5.3 



