

	Firmanavn:
	Evt. firmalogo

	Kontrol af udførelse – Uafhængig kontrol
	

	Sagsnavn:
	Sag nr.:
	Side 1 af 3

	Konstruktionsdel: In situ støbte vægge og søjler
	Udførelsesgrundlag: 
	Kontroltype: Uafhængig kontrol

	Entreprise:
	Kontrolafsnit:



	Nr.:
	Kontrol af:
	Tidspunkt 

	Acceptkriterium

kriterium
	Kontrol-
omfang:
	Kontrol-
metode:
	Godkendt
Dato & Sign
	Dokumentationsmetode

	1
	Forskalling
	Før støbning
	Overensstemmelse med udførel-sesgrundlaget for arbejde
	1 kontrol for hvert kontrolafsnit
	Visuel
	
	Kontrolsteder noteres på tegning eller lign.
Resultater dokumenteres i kontroljournal.
Kan suppleres med billeddokumentation

	2
	Slap armering:  Antal, type og placering
Her under kontrol af proceskontrolskema

	Før støbning
	Overensstemmelse med udførel-sesgrundlaget for arbejde
	1 kontrol for hvert kontrolafsnit
	Visuel og måling 
	
	Kontrolsteder noteres på tegning eller lign.
Resultater dokumenteres i kontroljournal.
Kan suppleres med billeddokumentation

	3
	Støbeprocessen
Her under kontrol af proceskontrolskema
 
	Endt støbning
	Overensstemmelse med udførel-sesgrundlaget for arbejde

	1 kontrol for hvert kontrolafsnit
	Visuel
	
	Afvigelse noteres i kontrolskema.
Resultater dokumenteres i kontroljournal.


	4
	Overflader herunder korrekt udstøbning af beton
	28 døgn efter støbning
	Skal fremstå ensartet uden svindrevner, stenreder mv
	1 kontrol for hvert kontrolafsnit
	Visuel
	
	Kontrolsteder noteres på tegning eller lign.
Resultater dokumenteres i kontroljournal.
Kan suppleres med billeddokumentation

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	




	Dato:
	Kontrol nr.: 
	Placering
	Signatur
	Evt. bemærkninger
Her kan noteres, hvor der er kontrolleret. Hvis der findes afvigelser noteres de ligeledes her.
Når afvigelser er afhjulpet kontrolleres igen. Denne kontrol og resultatet noteres i en ny linje.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	







	Gennemgået af KS-ansvarlig
	Dato
	Bemærkninger
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	Skema nr. U5 



