

	Firmanavn:
	Evt. firmalogo

	Kontrol af udførelse – Egenkontrol
	

	Sagsnavn:
	Sag nr.:
	Side 2 af 2

	Konstruktionsdel: In situ støbte terrændæk
	Udførelsesgrundlag:
	Kontroltype: Egenkontrol

	Entreprise:
	Kontrolafsnit:




	Nr.
	Kontrol af:
	Fokus
punkt
	Tidspunkt 

	Acceptkriterium

kriterium
	Kontrol-
omfang:
	Kontrol-
metode:
	Godkendt
Dato & Sign.



	Dokumentationsmetode

	1.
	Detailafsætning fra landmåler
	
	Før opstart
	Skal være udført
	Alle nødvendige fikspunkter
	Visuel
	
	Afvigelse noteres i kontrolskema.


	2.
	Isolering under terrændæk 
	x
	Før støbning
	Isolering er monteret tæt uden betydelige lunker  Planhed +/- 20 mm med forskudte samlinger mellem 1 og 2 lag. Trykstyrke og dimension iht projekt

	1 kontrol for hvert kontrolafsnit
	Visuel
	
	Prøvesteder noteres på tegning eller lign. Resultater dokumenteres i kontroljournal eller i prøvningsrapport. 
Kan suppleres med billeddokumentation

	3.
	Lodrette kantisoleringer
	
	Før støbning
	Kantisolering udført iht arbejdsgrundlaget
	1 kontrol for hvert kontrolafsnit
	Visuel
	
	Prøvesteder noteres på tegning eller lign. Resultater dokumenteres i kontroljournal eller i prøvningsrapport. 
Kan suppleres med billeddokumentation

	4
	Placering og geometri af  udsparinger, gennemføringer og indstøbningsdele
	
	Før støbning
	Indstøbningsdele mv skal være forsvarligt fastholdt og placeret iht tegningsgrundlaget med en tolerance på +/- 8 mm Udstøbning og vibrering omkring delene skal være mulig.

	Vurderes på projektet
	Visuel + måling
	
	Afvigelse noteres i kontrolskema.
 Kan eventuelt suppleres med foto-
dokumentation

	5
	Slap armering
Dimension, antal, type, dæklag, stødlængder
Se proceskontrolskema
	x
	Løbende
	Iht. arbejdsgrundlaget
	1 kontrol for hver 200 m2 dog min 1 for et kontrolafsnit
	Visuel
	
	Prøvesteder noteres på tegning eller lign. Resultater dokumenteres i kontroljournal eller i prøvningsrapport. 
Kan suppleres med billeddokumentation

	6
	Støbeprocessen
DS/EN 2427 
	x
	Løbende
	Iht. arbejdsgrundlaget

	Hver støbning
2stk / kontrolafsnit
	Visuel
	
	Afvigelse noteres i kontrolskema.
 Kan eventuelt suppleres med foto-
dokumentation

	7
	Planhed
	
	Efter udstøbning
(trædefast overflade)
	+/- 10 mm / 2 meter
	4 målinger pr. udstøbning
	Måling
	
	Prøvesteder noteres på tegning eller lign. Resultater dokumenteres i kontroljournal eller i prøvningsrapport. 
Kan suppleres med billeddokumentation

	8
	Koter
	
	Efter udstøbning
(trædefast overflade)
	Afkostet overflade: +10/-20mm
SCC-beton: +/- 12 mm
	Vurderes på projektet
	Nivellement (måling)
	
	Prøvesteder noteres på tegning eller lign. Resultater dokumenteres i kontroljournal eller i prøvningsrapport. 
Kan suppleres med billeddokumentation
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	Dato:
	Kontrol nr.: 
	Placering
	
Signatur


	Evt. bemærkninger
Her kan noteres, hvor der er kontrolleret. Hvis der findes afvigelser noteres de ligeledes her.
Når afvigelser er afhjulpet kontrolleres igen. Denne kontrol og resultatet noteres i en ny linje.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	





	Kritiske dele/områder ved uafhængig kontrol er markeret med X i kolonnen ”Fokus punkt”

	Gennemgået uafhængigkontrol

	Dato
	Bemærkninger

	Fil
	B5.3_ Terrændæk in situ- Egenkontrol.docx
	Skema nr. B5.3 



