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	Kontrol af udførelse – Uafhængig kontrol
	

	Sagsnavn:
	Sag nr.:
	Side 1 af 3

	Konstruktionsdel:
	Opmuring indv. bærende vægge og lejlighedsskel
	Udførelsesgrundlag: 
	Kontroltype: Uafhængig kontrol

	Entreprise:
	Kontrolafsnit:



	Nr.:
	Kontrol af:
	Tidspunkt 

	Acceptkriterium

kriterium
	Kontrol-
omfang:
	Kontrol-
metode:
	Godkendt
Dato & Sign
	Dokumentationsmetode

	1
	Bindere
	Løbende
	Bindere skal være monteret som foreskrevet
	1 kontrol pr flade
	Visuel
	
	I kontrolskema eller på tegning noteres, hvor der er kontrolleret samt evt. afvigelser, kan suppleres med fotodok

	2
	Fuger
	Efter opmuring
	Fugen skal være skrabet, fyldt (hård ved tryk) og færdiggjort
	2 gang pr. 15 skifter
	Visuel og mærk efter med fugeske eller lignende
	
	I kontrolskema eller på tegning noteres, hvor der er kontrolleret samt evt. afvigelser, kan suppleres med fotodok

	3
	Lod 
	Efter opmuring
	+/- 3 mm pr. m
	1 gange pr. flade
	Måling
	
	I kontrolskema eller på tegning noteres, hvor der er kontrolleret samt evt. afvigelser, kan suppleres med fotodok

	4
	Vederlagsbredde for ståltegl, bjælker og overligger
	Inden afstivning fjernes
	Iht. arbejdsgrundlag
	Hver åbning
	Visuel og måling
	
	I kontrolskema eller på tegning noteres, hvor der er kontrolleret samt evt. afvigelser, kan suppleres med fotodok

	5
	Pilhøjde ståltegl, bjælker og overligger
	Inden afstivning fjernes
	Efter leverandørens anvisning
	Hver åbning
	Visuel og måling
	
	I kontrolskema eller på tegning noteres, hvor der er kontrolleret samt evt. afvigelser, kan suppleres med fotodok

	6
	Rengøring af murværk
	Efter opmuring
	Overfladen fremstår ensartet og rengjort
	1 gang pr. flade
	Visuel
	
	I kontrolskema eller på tegning noteres, hvor der er kontrolleret samt evt. afvigelser, kan suppleres med fotodok

	7
	Dilatationsfuger klar til elastisk fugning
	Efter opmuring
	Ren og gennemgående
	1 gang pr. fuge
	Visuel og mærk efter med fugeske eller lignende
	
	I kontrolskema eller på tegning noteres, hvor der er kontrolleret samt evt. afvigelser, kan suppleres med fotodok

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	




	Dato:
	Kontrol nr.: 
	Placering
	Signatur
	Evt. bemærkninger
Her kan noteres, hvor der er kontrolleret. Hvis der findes afvigelser, noteres de ligeledes her.
Når afvigelser er afhjulpet kontrolleres igen. Denne kontrol og resultatet noteres i en ny linje.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	







	Gennemgået af KS-ansvarlig
	Dato
	Bemærkninger
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