

	Firmanavn:
	Evt. firmalogo

	Kontrol af udførsel – Overtagelse af tidligere udførte konstruktioner
	

	Sagsnavn:
	Sag nr.:
	Side 1 af 2

	Konstruktionsdel:
	Bagmur for ophængt murværk
	Udførselsgrundlag:
	Kontroltype: Egenkontrol/uafhængigkontrol

	Entreprise:
	Kontrolafsnit:



	Nr.
	Kontrol af
	Fokus
punkt
	Tidspunkt 

	Acceptkriterium

kriterium
	Kontrol-
omfang
	Kontrol-
metode
	Godkendt
Dato & sign

	Dokumentationsmetode

	1
	Udtræksstyrke for limankre
	X
	Før opstart
	Iht. arbejdsgrundlaget
	2 pr. åbning
	Trækprøve
	
	På tegning noteres prøvesteder og resultater

	2
	Antal af murbindere
	
	Før opstart
	Iht. arbejdsgrundlaget
	Alle
	Optælling
	
	Evt. afvigelser noteres, kan suppleres med fotodok

	3
	Binderplacering vandret
	
	Før opstart
	Skal følge skiftegangen, der må ikke være bagfald
	1 pr. flade
	Visuel og måling
	
	I kontrolskema eller på tegning noteres, hvor der er kontrolleret samt evt. afvigelser, kan suppleres med fotodok

	4
	Binderplacering lodret
	
	Før opstart
	+/- 10 mm
	1 pr. flade
	Visuel og måling
	
	I kontrolskema eller på tegning noteres, hvor der er kontrolleret samt evt. afvigelser, kan suppleres med fotodok

	5
	Lod af bagmur
	X
	Før opstart
	+/- 5 mm pr element
	1 pr. flade
	Måling
	
	I kontrolskema eller på tegning noteres, hvor der er kontrolleret samt evt. afvigelser, kan suppleres med fotodok

	6
	Planhed af bagmur
	
	Før opstart
	+/- 5 mm på 1 m retskinne
	1 pr. flade
	Måling
	
	I kontrolskema eller på tegning noteres, hvor der er kontrolleret samt evt. afvigelser, kan suppleres med fotodok

	7
	Udragende længde på murbindere
	X
	Før opstart
	Iht. arbejdsgrundlaget
	Pr. 5 m/pr. stilladsskift
	Visuel, måling og optælling
	
	I kontrolskema eller på tegning noteres, hvor der er kontrolleret samt evt. afvigelser, kan suppleres med fotodok

	8
	Binderfri zoner
	X
	Før opstart
	Iht. arbejdsgrundlaget
	Alle zoner
	Visuel og måling
	
	Evt. afvigelser noteres, kan suppleres med fotodok

	9
	Bindere ved hjørner/åbninger hvor murværk skal virke som en søjle
	X
	Før opstart
	Iht. arbejdsgrundlaget
	Alle zoner
	Visuel og måling
	
	Evt. afvigelser noteres, kan suppleres med fotodok

	10
	Niveau-fremspring i bagmuren
	
	Før opstart
	+/- 5 mm 
	1 kontrol pr facade
	visuel + måling
	
	I kontrolskema eller på tegning noteres, hvor der er kontrolleret samt evt. afvigelser, kan suppleres med fotodok

	12
	Beslag anden entreprenør
	
	Før opstart
	Iht. arbejdsgrundlaget
	1 kontrol pr. flade
	visuel + måling
	
	I kontrolskema eller på tegning noteres, hvor der er kontrolleret samt evt. afvigelser, kan suppleres med fotodok



	Dato:
	Kontrol nummer
	Placering
	Signatur
	Bemærkninger
Her kan noteres, hvor der er kontrolleret. Hvis der findes afvigelser, noteres de ligeledes her
Når afvigelser er afhjulpet kontrolleres igen. Denne kontrol og resultatet noteres i en ny linje.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	





	Kritiske dele/områder ved uafhængigkontrol er markeret med X i kolonnen ”Fokus punkt”

	Uafhængig kontrol 
af udført egenkontrol
	Dato
	Bemærkninger

	Fil
	B5.2__Overtagelseskontrol - bagmur for ophængt murværk
	Skema nr. B5.2 



