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	Kontrol af:
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punkt
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kriterium
	Kontrol-
omfang:
	Kontrol-
metode:
	Godkendt
dato & sign.



	Dokumentationsmetode

	1
	Anvendte materialer
	
	Løbende
	Iht. producentens anvisning og arbejdsgrundlaget
	Alle
	Visuel
	
	Afvigelser og bemærkninger noteres i kontrolskema og kan suppleres med fotodokumentation

	2
	Forbandt ved udlægning af isolering 
	
	Efter udlægning
	Iht. producentens anvisning og arbejdsgrundlaget
	1 pr rum
	Visuel
	
	I kontrolskema eller på tegning noteres, hvor der er kontrolleret samt evt. afvigelser, kan suppleres med fotodok

	3
	Lodrette kantisoleringer
	
	Før støbning
	Kantisolering udført iht arbejdsgrundlaget
	1 pr. flugt
	Visuel
	
	I kontrolskema eller på tegning noteres, hvor der er kontrolleret samt evt. afvigelser, kan suppleres med fotodok

	4
	Udsparringer
	
	Efter montering
	+- 10 mm
	Alle
	Måling og visuel
	
	

	5
	Udlagt radonspærre
	
	Efter udlægning
	Overlap, opbukning, klæbning iht. arbejdsgrundlaget
	1 pr rum, min 1 pr. 50 m2
	Visuel
	
	I kontrolskema eller på tegning noteres, hvor der er kontrolleret samt evt. afvigelser, kan suppleres med fotodok

	6
	Armeringsnet opklodsning
	
	Inden støbning
	Iht. arbejdsgrundlaget
	1 pr rum, min 1 pr. 50 m2
	Måling og visuel
	
	I kontrolskema eller på tegning noteres, hvor der er kontrolleret samt evt. afvigelser, kan suppleres med fotodok

	7
	Armeringsnet overlapning
	
	Inden støbning
	Iht. arbejdsgrundlaget
	1 pr rum, min 1 pr. 50 m2
	Visuel
	
	I kontrolskema eller på tegning noteres, hvor der er kontrolleret samt evt. afvigelser, kan suppleres med fotodok

	8
	Planhed af betonlaget
	
	Efter udstøbning (trædefast overflade)
	+ - 5 mm pr. 2 m


	1 gang i hver retning pr rum dog min pr. 20 m2
	Måling og visuel
	
	I kontrolskema eller på tegning noteres, hvor der er kontrolleret samt evt. afvigelser, kan suppleres med fotodok

	9
	Koter
	
	Efter udstøbning (trædefast overflade)
	Afkostet overflade: +10 -20 mm
SCC-beton: +/- 12 mm
	1 gang pr rum dog min pr. 20 m2
	Måling
	
	I kontrolskema eller på tegning noteres, hvor der er kontrolleret samt evt. afvigelser, kan suppleres med fotodok

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	





	Dato:
	Kontrol nr.: 
	Placering
	
Signatur


	Evt. bemærkninger
Her kan noteres, hvor der er kontrolleret. Hvis der findes afvigelser, noteres de ligeledes her.
Når afvigelser er afhjulpet kontrolleres igen. Denne kontrol og resultatet noteres i en ny linje.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	





	Kritiske dele/områder ved uafhængig kontrol er markeret med X i kolonnen ”Fokus punkt”
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