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	Dokumentationsmetode

	1
	Anvendte materialer
	
	Løbende
	Overensstemmelse med arbejdsgrundlaget
	Alle
	Visuel
	
	Afvigelse noteres i kontrolskema

	2
	Ilægning af isolering, opbukning af bindere og påsætning af skiver
	
	Løbende
	Overensstemmelse med arbejdsgrundlaget
	Efter hvert 4. skifte
	Visuel
	
	I kontrolskema eller på tegning noteres, hvor der er kontrolleret samt evt. afvigelser, kan suppleres med fotodok

	3
	Udlægning af pap
	
	Under udførsel
	Opbukket og klæbet til bagmur 27 cm. Samlinger klæbet og med min. 100 mm overlæg
	Pr 5 m
	Visuel
	
	I kontrolskema eller på tegning noteres, hvor der er kontrolleret samt evt. afvigelser, kan suppleres med fotodok

	4
	Udlægning af 1. skifte 
	
	Efter udlægning
	Modulmål +/- 10 mm
	Alle
	Visuel og måling
	
	Afvigelse noteres i kontrolskema og kan suppleres med fotodokumentation

	5
	Forbandt ift. åbninger
	x
	Under udførelse
	Skal går op i forbandt
	Ved alle åbninger
	Visuel + måling
	
	Afvigelse noteres i kontrolskema og kan suppleres med fotodokumentation

	6
	Skiftegangshøjde ift. åbninger
	x
	Under udførelse
	Skiftegang er tilpasset til åbning
	Ved alle åbninger
	Visuel + måling
	
	Afvigelse noteres i kontrolskema og kan suppleres med fotodokumentation

	7
	Fuger
	X
	Efter opmuring
	Fugen skal være fyldt, trykket og skrabet
	2 pr. stillads-skifte
	Visuel og tryk med fugeske
	
	I kontrolskema eller på tegning noteres, hvor der er kontrolleret samt evt. afvigelser, kan suppleres med fotodok

	8
	Lod 
	
	Efter opmuring
	+/- 3 mm pr. m
	Efter hvert 15. skifte
	Måling
	
	I kontrolskema eller på tegning noteres, hvor der er kontrolleret samt evt. afvigelser, kan suppleres med fotodok

	9
	Koter
	
	Efter opmuring
	+/- 10 mm
	Efter hvert 15. skifte
	Måling
	
	I kontrolskema eller på tegning noteres, hvor der er kontrolleret samt evt. afvigelser, kan suppleres med fotodok

	10
	Trådarmering 
	
	Løbende
	Iht. arbejdsgrundlaget
	Alle
	Visuel
	
	Afvigelse noteres i kontrolskema, kan suppleres med fotodokumentation

	11
	Binderretning og fald
	
	Løbende
	Samme retning  i vægfelt, hældning / fald mod facade
	Alle
	Visuel
	
	Afvigelse noteres i kontrolskema, kan suppleres med fotodokumentation

	12
	Beslag for vinduesmontering
	X
	Inden opmuring
	Iht. arbejdsgrundlaget
	Alle
	Visuel
	
	Afvigelse noteres i kontrolskema, kan suppleres med fotodokumentation

	13

	Rengøring af murværk
	
	Løbende
	Overfladen fremstår ensartet og rengjort
	1 gange pr. flade
	Visuel
	
	I kontrolskema eller på tegning noteres, hvor der er kontrolleret samt evt. afvigelser, kan suppleres med fotodok

	
	
	
	
	
	
	
	
	




	Dato:
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	Evt. bemærkninger
Her kan noteres, hvor der er kontrolleret. Hvis der findes afvigelser, noteres de ligeledes her.
Når afvigelser er afhjulpet kontrolleres igen. Denne kontrol og resultatet noteres i en ny linje.
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