

	Firmanavn:
	Evt. firmalogo

	Kontrol af udførelse – Uafhængig kontrol
	

	Sagsnavn:
	Sag nr.:
	Side 1 af 3

	Konstruktionsdel:
	Oplægning af ståltegl, bjælker, overligger

	Udførelsesgrundlag: 
	Kontroltype: Uafhængig kontrol

	Entreprise:
	Kontrolafsnit:



	Nr.:
	Kontrol af:
	Tidspunkt 

	Acceptkriterium

kriterium
	Kontrol-
omfang:
	Kontrol-
metode:
	Godkendt
Dato & Sign
	Dokumentationsmetode

	1
	Vederlag bredde
	Efter færdigmelding
	Iht. arbejdsgrundlaget. Min. 120mm
	1 kontrol pr bjælke
	Måling
	
	Afvigelser og bemærkninger noteres i kontrolskema og kan suppleres med fotodokumentation

	2
	Glidelag
	Efter færdigmelding
	Iht. arbejdsgrundlaget
	1 kontrol pr bjælke
	Visuel
	
	Afvigelser og bemærkninger noteres i kontrolskema og kan suppleres med fotodokumentation

	3
	Opklodsning og afstivning
	Efter færdigmelding
	300 mm fra falsen, derefter min pr 600 mm
	1 kontrol pr bjælke
	Måling
	
	Afvigelser og bemærkninger noteres i kontrolskema og kan suppleres med fotodokumentation

	4
	Pilhøjde
	Efter færdigmelding
	Iht. producentens anvisning og arbejdsgrundlaget
	1 kontrol pr bjælke
	Måling
	
	Afvigelser og bemærkninger noteres i kontrolskema og kan suppleres med fotodokumentation

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	




	Dato:
	Kontrol nr.: 
	Placering
	Signatur
	Evt. bemærkninger
Her kan noteres, hvor der er kontrolleret. Hvis der findes afvigelser, noteres de ligeledes her.
Når afvigelser er afhjulpet kontrolleres igen. Denne kontrol og resultatet noteres i en ny linje.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	







	Gennemgået af KS-ansvarlig
	Dato
	Bemærkninger
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