

	Firmanavn:
	Evt. firmalogo

	Kontrol af udførelse – Egenkontrol
	

	Sagsnavn:
	Sag nr.:
	Side 2 af 2

	Konstruktionsdel:
	Montering af konsoller og bjælker for ophængt murværk
	Udførelsesgrundlag:
	Kontroltype: Egenkontrol/uafhængigkontrol

	Entreprise:
	Kontrolafsnit:



	Nr.
	Kontrol af:
	Fokus
punkt
	Tidspunkt 

	Acceptkriterium

kriterium
	Kontrol-
omfang:
	Kontrol-
metode:
	Godkendt
Dato & Sign.



	Dokumentationsmetode

	1
	Kontrol af anvendte materialer
	
	Løbende
	Overensstemmelse med arbejdsgrundlaget
	Alle
	Visuel
	
	Afvigelse noteres i kontrolskema

	2
	Diameter på bor 
	
	Før opstart
	Iht. lev specifikationer
	1 gang pr. opstart
	Visuel
	
	Afvigelse noteres i kontrolskema, evt. suppleret med fotodokumentation

	3
	Vandrette mål for borehuller til limankre 
	
	Efter boring
	Nominelt mål +/- 5 mm
	Alle
	Målebånd
	
	Afvigelse noteres i kontrolskema, evt. suppleret med fotodokumentation

	4
	Lodrette mål for borehuller til limankre 
	
	Efter boring
	Nominelt mål +/- 5 mm
	Alle
	Målebånd
	
	Afvigelse noteres i kontrolskema, evt. suppleret med fotodokumentation

	5
	Placering borehuller ift. støbeskel
	X
	Før opstart
	Iht. arbejdsgrundlaget
	Alle
	visuel + måling
	
	Afvigelse kræver tiltag

	6
	Dybde af borehuller til limankre
	x
	Efter boring
	Nominelt mål + 5/ -0 mm iht. leverandørens specifikationer
	Alle
	Målestok
	
	Afvigelse noteres i kontrolskema, evt. suppleret med fotodokumentation

	7
	Rengøring af borehuller
	X
	Efter boring
	Ingen synligt borestøv
	Alle
	Visuel
	
	Afvigelse noteres i kontrolskema, evt. suppleret med fotodokumentation

	8
	Fyldning med lim
	X
	Efter injicering
	Limen helt frem til overflade beton
	Alle
	Visuel
	
	Afvigelse noteres i kontrolskema, evt. suppleret med fotodokumentation

	9
	Tørretid inden efterspænding af limankre
	x
	Inden tilspænding
	Iht. Leverandørens tabel for tørretid ift. temperatur
	Alle
	Måling
	
	Afvigelse noteres i kontrolskema, evt. suppleret med fotodokumentation

	10
	Moment tilspænding af limankre
	X
	Efter montering
	Min. X Nm 

	Alle
	Måling
	
	Afvigelse noteres i kontrolskema, evt. suppleret med fotodokumentation

	11
	Evt. afstandsopklodsning af konsoller på bagmur, er foretaget med stålplader
	X
	Efter montering
	Iht. arbejdsgrundlaget
	Alle
	Visuel
	
	Afvigelse noteres i kontrolskema, evt. suppleret med fotodokumentation

	12
	Mørtel på gevindstænger og bolte i overligger
	
	Inden montering
	Rent for mørtel, må ikke forekomme
	Alle
	Visuel
	
	Afvigelse noteres i kontrolskema, evt. suppleret med fotodokumentation

	13
	Montagebolte – vinkelplacering i montagerille montage/ankerskinne
	x
	Efter montering
	T-hoved vinkelret på langhul
	Alle
	Visuel
	
	Afvigelse noteres i kontrolskema, evt. suppleret med fotodokumentation

	14
	Tilspænding af montagebolt (montage/ankerskinne)
	X
	Efter montering
	Iht. arbejdsgrundlag 
	Alle
	Måling 
	
	Afvigelse noteres i kontrolskema, evt. suppleret med fotodokumentation

	15
	Glidelag monteret på vederlag?
	x
	Før montering af bjælke
	Iht. arbejdsgrundlag
	Alle
	Visuel
	
	Afvigelse noteres i kontrolskema, evt. suppleret med fotodokumentation

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	





	Dato:
	Kontrol nr.: 
	Placering
	
Signatur


	Evt. bemærkninger
Her kan noteres, hvor der er kontrolleret. Hvis der findes afvigelser, noteres de ligeledes her.
Når afvigelser er afhjulpet kontrolleres igen. Denne kontrol og resultatet noteres i en ny linje.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	





	Kritiske dele/områder ved uafhængig kontrol er markeret med X i kolonnen ”Fokus punkt”

	Uafhængig kontrol af 
udført egenkontrol

	Dato
	Bemærkninger

	Fil
	B5.3__Egenkontrol - Montering konsoller og bjælker ophængt murværk
	Skema nr. B5.3 



