

	Firmanavn:
	Evt. firmalogo

	Kontrol af udførelse – Egenkontrol
	

	Sagsnavn:
	Sag nr.:
	Side 2 af 2

	Konstruktionsdel: Montage af præfabrikerede vægge og søjler
	Udførelsesgrundlag:
	Kontroltype: Egenkontrol/uafhængigkontrol

	Entreprise:
	Kontrolafsnit:



DS 1140: For montage af præfabrikerede konstruktionsdele, kontrol af at: Placering og elementidentifikation er som foreskrevet. Vederlagsdybder er som foreskrevet. Fastgørelser/svejsninger/fuger/sammenstøbninger er som foreskrevet. 

	Nr.
	Kontrol af:
	Fokus
punkt
	Tidspunkt 

	Acceptkriterium

kriterium
	Kontrol-
omfang:
	Kontrol-
metode:
	Godkendt
Dato & Sign.



	Dokumentationsmetode

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Element-ID
	
	Løbende 
	Overensstemmelse med montageplan
	Alle
	Visuel 
	
	Afvigelse noteres i kontrolskema

	2.
	Placering vandret
	
	Løbende
	Nominelmål +/- 7 mm
	For hver side (flugt) kontrolleres (ind måles) første og sidste element samt flugten af øvrige elementer
	Visuel og måling 
	
	Afvigelse noteres i kontrolskema. Kan evt. suppleres med fotodokumentation.

	3.
	Placering lodret
	
	Løbende
	Nominelmål +/- 5 mm
	For hver side (flugt) kontrolleres (ind måles) første og sidste element samt flugten af øvrige elementer
	Visuel og måling
	
	Afvigelse noteres i kontrolskema. Kan evt. suppleres med fotodokumentation.

	4
	Lod
	
	Løbende
	H< 6.000mm:  H/400
H 6.000–10.000mm: 15 mm
H 10.000–15.000mm: H/600
H> 15.000mm: 25 mm
	Alle
	Måling
	
	Afvigelse noteres i kontrolskema. Kan evt. suppleres med fotodokumentation.

	5
	Montering af vægge med boltet samling
	x
	Før udstøbning
	AL-skive skal være monteret og møtrik fastspændt 
	Alle
	Visuel
	
	Afvigelse noteres i kontrolskema. Kan evt. suppleres med fotodokumentation.

	6
	Montering af søjler med boltede samling
	x
	Før udstøbning
	Møtrik fastspændt 
	Alle
	Visuel
	
	Afvigelse noteres i kontrolskema. Kan evt. suppleres med fotodokumentation.

	7
	Armering: 
Antal, type og placering

	x
	Før udstøbning
	Overensstemmelse med udførelsesgrundlag for arbejde
	Alle 
	Visuel og måling hvis tvivl
	
	Afvigelse noteres i kontrolskema. Kan evt. suppleres med fotodokumentation.

	8.
	Fugebeton 
(fabriksbeton)

	x
	Før udstøbning
	Overensstemmelse med udførelsesgrundlag for arbejde,  fokus på styrke- og eksponeringsklasse
	Før hver udstøbning
	Visuelt  kontrol af følgeseddel
	
	Afvigelse noteres i kontrolskema.
 Kan eventuelt suppleres med foto-
dokumentation

	9.
	Understøbning vægge



	x
	Efter udstøbning
	Borekerne: 
Fugens kontaktareal med betonelementet > 80%

NDT: Samlet længde af lokaliserbare (>40 mm) porøsiteter ≤  40 mm/m.
	Udf.klasse 2:
1 borekerne eller
NDT per 500 lbm understøbning

Udf.klasse 3:
1 borekerne eller NDT per 250 lbm understøbning
	Borekerne eller NDT
(HF georadar anbefales)
	
	Prøvesteder noteres på tegning eller lign.
Resultater dokumenteres i kontroljournal eller i prøvningsrapport. 
Kan suppleres med billeddokumentation

	10
	Understøbning søjler 


	x
	Efter udstøbning
	Borekerne: 
Fugens kontaktareal med betonelementet > 80%

NDT: Samlet længde af lokaliserbare (>40 mm) porøsiteter <  40 mm/m
	Udf.klasse 2:
1 borekerne eller
NDT per 20 stk. understøbning

Udf. klasse 3 (skærpet): 
1 borekerne eller NDT per 10 stk. understøbning
	Borekerne eller NDT
	
	Prøvesteder noteres på tegning eller lign.
Resultater dokumenteres i kontroljournal eller i prøvningsrapport. 
Kan suppleres med billeddokumentation

	
	Lodrette vægfuger:






	x
	Efter udstøbning
	Endoskopi: 
Luftindeslutninger i vægfuge, max samlet udstrækning er 15 mm i borehullets retning 

NDT: Samlet længde af lokaliserbare (>40 mm) porøsiteter <  40 mm/m
	Udf. klasse 2:
3 endoskopi eller NDT per 300 lbm vægfuge, dog per 150 lbm, hvis wirebokse med flap ind i boksen

Udf.klasse 3 (skærpet):3 endoskopi/NDT per 100 lbm vægfuge, dog per 50 lbm hvis wirebokse med flap ind i boksen

	Endoskopi eller NDT
	
	Prøvesteder noteres på tegning eller lign.
Resultater dokumenteres i kontroljournal eller i prøvningsrapport. 
Kan suppleres med billeddokumentation

	11
	Udstøbning af korrugerede rør, 




	x
	Efter udstøbning
	Endoskopi: 
Luftindeslutninger i vægfuge, max samlet udstrækning er 15 mm i borehullets retning 

NDT: Samlet længde af lokaliserbare (>40 mm) porøsiteter <  40 mm/m
	Udf.klasse 2:
3 endoskopi eller NDT per 300 lbm korrugeret rør.

Udf.klasse 3 (skærpet):3 endoskopi eller NDT per 100 lbm korrugeret rør.

	Endoskopi eller NDT
	
	Prøvesteder noteres på tegning eller lign.
Resultater dokumenteres i kontroljournal eller i prøvningsrapport. 
Kan suppleres med billeddokumentation

	12
	
	
	
	
	
	
	
	





	Dato:
	Kontrol nr.: 
	Placering
	
Signatur


	Evt. bemærkninger
Her kan noteres, hvor der er kontrolleret. Hvis der findes afvigelser noteres de ligeledes her.
Når afvigelser er afhjulpet kontrolleres igen. Denne kontrol og resultatet noteres i en ny linje.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	





	Kritiske dele/områder ved uafhængig kontrol er markeret med X i kolonnen ”Fokus punkt”

	Uafhængig kontrol af udført egenkontrol

	Dato
	Bemærkninger

	Fil
	B5.3_ Montage af præfabrikerede vaææg og søjler - Egenkontrol montering 
	Skema nr. B5.3 



