

	Firmanavn:
	Evt. firmalogo

	Kontrol af udførelse – Egenkontrol
	

	Sagsnavn:
	Sag nr.:
	Side 2 af 2

	Konstruktionsdel: Montage af præfabrikerede dækelementer
	Udførelsesgrundlag:
	Kontroltype: Egenkontrol/uafhængigkontrol

	Entreprise:
	Kontrolafsnit:




	Nr.
	Kontrol af:
	Fokus
punkt
	Tidspunkt 

	Acceptkriterium

kriterium
	Kontrol-
omfang:
	Kontrol-
metode:
	Godkendt
Dato & Sign.



	Dokumentationsmetode

	1.
	Element-ID
	
	Løbende 
	Overensstemmelse med montageplan
	Alle
	Visuel 
	
	Afvigelse noteres i kontrolskema.
 

	2.
	Spring mellem naboelementer ved vederlag
	
	Før udstøbning
	Max 5 mm
	Alle
	Visuel og måling hvis tvivl
	
	Afvigelse noteres i kontrolskema.
 Kan eventuelt suppleres med foto- dokumentation

	3.
	Vederlagsdybde

	x
	Før udstøbning
	Nominelt mål +/- 10 mm
	Defineres på projektet
	Visuel + måling
	
	Kontrol målinger noteres i kontrolskema.
 Kan eventuelt suppleres med foto- dokumentation

	4
	Fugeflader for tilsmudsninger og forureninger mv.
	
	Før udstøbning
	Fladerne skal være ren, dvs. fri for forureninger, olie, vand mv.
	Alle
	Visuel 
	
	Afvigelse noteres i kontrolskema.
 Kan eventuelt suppleres med foto- dokumentation

	5
	Armering af fuger: 
Antal, type og placering

	x
	Før udstøbning
	Overensstemmelse med udførelsesgrundlag for arbejde
	Defineres på projektet
	Visuel og måling hvis tvivl
	
	Kontrol målinger noteres i kontrolskema.
 Kan eventuelt suppleres med foto- dokumentation

	6
	Fugebeton 
(fabriksbeton)

	x
	Før udstøbning
	Overensstemmelse med udførelsesgrundlag for arbejde,  fokus på styrke- og eksponeringsklasse
	Før hver udstøbning
	Visuelt  kontrol af følgeseddel
	
	Afvigelse noteres i kontrolskema.
 Kan eventuelt suppleres med foto-
dokumentation

	7
	Sammenstøbning af vandrette dæk og kantfuger
	x
	Efter udstøbning
	Alle fuger skal være fuldstændigt fyldt.
Luftlommer må kun forekomme i mindre omfang
	Alle
	Visuel
	
	Afvigelse noteres i kontrolskema
Kan eventuelt suppleres med foto-dokumentation

	8.
	Afdækning af fuger
	
	Efter udstøbning
	Alle fuger skal være afdækket i ht. arbejdsgrundlaget for projektet
	Alle
	Visuel
	
	Afvigelse noteres i kontrolskema
Kan eventuelt suppleres med foto-dokumentation





	Dato:
	Kontrol nr.: 
	Placering
	
Signatur


	Evt. bemærkninger
Her kan noteres, hvor der er kontrolleret. Hvis der findes afvigelser noteres de ligeledes her.
Når afvigelser er afhjulpet kontrolleres igen. Denne kontrol og resultatet noteres i en ny linje.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	





	Kritiske dele/områder ved uafhængig kontrol er markeret med X i kolonnen ”Fokus punkt”

	Uafhængig kontrol af udført egenkontrol

	Dato
	Bemærkninger

	Fil
	B5.3_Dækelementer - Egenkontrol montering .docx
	Skema nr. B5.3 



