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	Udførselsgrundlag:
	Kontroltype: Egenkontrol

	Entreprise:
	Kontrolafsnit:



	Nr.
	Kontrol af:
	Fokus
punkt
	Tidspunkt 

	Acceptkriterium

kriterium
	Kontrol
omfang:
	Kontrol-
metode:
	Godkendt
Dato & Sign.



	Dokumentationsmetode

	1
	Fugt i undergulv
	
	Før opstart
	Uden fugtspærre max 65% RF, ved fugtspærre max 85% eller som beskrevet i arbejdsgrundlaget
	1 for hvert rum
	Målig


	
	

	2
	Planhed af undergulv
(ikke ved strøgulve)
	
	Før opstart
	+/- 2 mm målt over 2 meter
	2 stk. på hver led
	Måling
	
	

	3
	Klimaskærm
	
	Før opstart
	Døre og vinduer skal være montert
	1 for hvert rum
	Visuel
	
	

	4
	Generel ryttelighed
	
	Før opstart
	Områder skal være ryttet for materialer o.lign.
	1 for hvert rum
	Visuel
	
	

	5
	Rengøring af undergulv
	
	Før opstart
	Grov rengjort (svabet/støvsuget)
	1 for hvert rum
	Visuel
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	





	Dato:
	Kontrol nr.: 
	Placering
	
Signatur


	Evt. bemærkninger
Her kan noteres, hvor der er kontrolleret. Hvis der findes afvigelser, noteres de ligeledes her
Når afvigelser er afhjulpet kontrolleres igen. Denne kontrol og resultatet noteres i en ny linje.
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