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	Konstruktionsdel
	Selvbærende gulve i vådrum udført af pladematerialer på bjælkelag
	Udførselsgrundlag:
	Kontroltype: Egenkontrol

	Entreprise:
	Kontrolafsnit:



	Nr.
	Kontrol af:
	Fokus
punkt
	Tidspunkt 

	Acceptkriterium

kriterium
	Kontrol-
omfang:
	Kontrol-
metode:
	Godkendt
Dato & Sign.



	Dokumentationsmetode

	1
	Anvendte materialer
	
	Løbende
	Iht. producentens anvisning og arbejdsgrundlaget
	Alle
	Visuel
	
	Afvigelser og bemærkninger noteres i kontrolskema og kan suppleres med fotodokumentation

	2
	Koter ved døre mv
	x
	Før opstart
	Nominelt mål +/- 3mm
	Alle
	Måling
	
	I kontrolskema eller på tegning noteres, hvor der er kontrolleret samt evt. afvigelser, kan suppleres med fotodok

	3
	Rumhøjde
	
	Før opstart
	Nominelt mål +/- 3mm
	1 for hvert rum
	Måling
	
	I kontrolskema eller på tegning noteres, hvor der er kontrolleret samt evt. afvigelser, kan suppleres med fotodok

	4
	Rengøring af undergulv
	
	Før opstart
	Rengjort - frit for organiskmateriale
	Alle flader
	Visuel
	
	Afvigelser og bemærkninger noteres i kontrolskema og kan suppleres med fotodokumentation

	5
	Rum temperatur
	
	Løbende
	17 - 25 C
	2 x dagligt (morgen og aften)
	Måling
	
	Noteres i kontrolskema

	6
	Relativ luftfugtighed
	
	Løbende
	35% - 65% RF
	2 x dagligt (morgen og aften)
	Måling
	
	Noteres i kontrolskema

	7
	Strøafstand (c-c)
	
	Endt arbejde
	Nominelt mål +/- 3mm
	3 stk. pr. flade
	Måling
	
	I kontrolskema eller på tegning noteres, hvor der er kontrolleret samt evt. afvigelser, kan suppleres med fotodok

	8
	Opklodsning -afstand
	
	Endt arbejde
	Nominelt mål +/- 5 mm
	Min. 4 målinger
	Visuel + måling
	
	Afvigelser og bemærkninger noteres i kontrolskema og kan suppleres med fotodokumentation

	9
	Mellemstrøer udlagt ved ende- og sidevægge samt i døråbninger.  
	
	Endt arbejde
	Halv afstand 
	1 for hvert rum
	Visuel + måling
	
	Afvigelser og bemærkninger noteres i kontrolskema og kan suppleres med fotodokumentation

	10
	Fald på gulv uden for bruseområde
	
	Endt arbejde
	0,5% - 1%
	1 gang pr. flade
	Visuel + måling i begge retninger
	
	På tegning noteres kontrolsteder og resultater. Supplerer evt. med foto

	11
	Fald i bruseområde
	x
	Endt arbejde
	1% - 2%
	1 gang pr. flade
	Visuel + måling
	
	På tegning noteres kontrolsteder og resultater. Supplerer evt. med foto

	12
	Fald under inventar, som fx badekar 
	x
	Endt arbejde
	2% mindst
	1 gang pr. flade
	Visuel + måling
	
	På tegning noteres kontrolsteder og resultater. Supplerer evt. med foto

	13
	Planhed af strøer
	
	Endt arbejde
	+/- 2 mm målt over 2 meter
	2 stk. på hver led
	Visuel + måling i begge retninger
	
	Afvigelser og bemærkninger noteres i kontrolskema og kan suppleres med fotodokumentation

	14
	Udlægning af plader
	
	Ved udførsel
	Ligeligt fordelt afslutning mod vægge > 1/2 bredde)
	1 for hvert rum
	Visuel + måling
	
	Afvigelser og bemærkninger noteres i kontrolskema og kan suppleres med fotodokumentation

	15
	Fastgørelse af plader
	
	Løbende
	Iht. arbejdsgrundlaget
	1 for hvert rum
	Visuel + måling
	
	Afvigelser og bemærkninger noteres i kontrolskema og kan suppleres med fotodokumentation

	16
	Friafstand til vægge og fastinventar
	
	Endt arbejde
	Iht. arbejdsgrundlaget
	1 gang pr. side
	Visuel + måling
	
	Afvigelser og bemærkninger noteres i kontrolskema og kan suppleres med fotodokumentation





	Dato:
	Kontrol nr.: 
	Placering
	
Signatur


	Evt. bemærkninger
Her kan noteres, hvor der er kontrolleret. Hvis der findes afvigelser, noteres de ligeledes her
Når afvigelser er afhjulpet kontrolleres igen. Denne kontrol og resultatet noteres i en ny linje.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	





	Fil
	A5.3__Egenkontrol - Selvbærende gulve i vådrum udført af pladematerialer på bjælkelag
	Skema nr. A5.3 



