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	Nr.
	Kontrol af:
	Fokus
punkt
	Tidspunkt 

	Acceptkriterium

kriterium
	Kontrol-
omfang:
	Kontrol-
metode:
	Godkendt
Dato & Sign.



	Dokumentationsmetode

	1
	Anvendte materialer
	
	Løbende
	Iht. producentens anvisning og arbejdsgrundlaget
	Alle
	Visuel
	
	Afvigelser og bemærkninger noteres i kontrolskema og kan suppleres med fotodokumentation

	2
	Rengøring af underlag
	
	Ved overdragelse
	Overflader er rene for snavs
	Alle flader
	Visuel
	
	

	3
	Underlagets fald/planhed 
	
	Ved overtagelse
	+ - 5 mm på 2m og arbejdsgrundlaget
	1 gang pr. faldretning
	Måling
	
	Afvigelse kræver tiltag

	4
	At underlaget er fuld primet
	
	Lige efter påsmøring
	Dækkende uden synlige huller
	1 pr flade
	Visuel
	
	I kontrolskema eller på tegning noteres, hvor der er kontrolleret samt evt. afvigelser, kan suppleres med fotodok

	5
	Afløbsmanchetter
	
	Inden påførsel af membran
	Iht. producentens anvisning
	Alle
	Visuel
	
	

	6
	Tætningsbånd i hjørner
	
	Inden påførsel af membran
	Iht. arbejdsgrundlaget
	1 pr. rum
	Visuel
	
	

	7
	At der er påført membran fuldt dækkende
	
	Lige efter påførsel af membran
	Dækkende uden synlige huller
	1 pr flade
	Visuel
	
	I kontrolskema eller på tegning noteres, hvor der er kontrolleret samt evt. afvigelser, kan suppleres med fotodok

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	





	Dato:
	Kontrol nr.: 
	Placering
	
Signatur


	Evt. bemærkninger
Her kan noteres, hvor der er kontrolleret. Hvis der findes afvigelser, noteres de ligeledes her
Når afvigelser er afhjulpet kontrolleres igen. Denne kontrol og resultatet noteres i en ny linje.
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