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	Konstruktionsdel:
	Montering af TP-render og papindlæg       
	Udførelsesgrundlag:
	Kontroltype: Egenkontrol/uafhængigkontrol
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	Nr.
	Kontrol af:
	Fokus
punkt
	Tidspunkt 

	Acceptkriterium

kriterium
	Kontrol-
omfang:
	Kontrol-
metode:
	Godkendt
Dato & Sign.



	Dokumentationsmetode

	1
	Anvendte materialer
	
	Løbende
	Overensstemmelse med arbejdsgrundlaget
	Alle
	Visuel
	
	Afvigelse noteres i kontrolskema

	2
	Rendelængde
	
	Inden montering
	Åbning + 300 mm
	Alle

	Måling
	
	Afvigelse noteres i kontrolskema og kan suppleres med fotodokumentation

	3
	Skrå snit i isolering 
	
	Inden montering
	Vinkel  45o, længde = rendelængde + min. 200 mm
	Alle

	Visuel
	
	Afvigelse noteres i kontrolskema og kan suppleres med fotodokumentation

	4
	Klæbning i endeflade
	X
	Løbende
	Klæbet i fuldflade

	Alle

	Visuel
	
	Afvigelse noteres i kontrolskema og kan suppleres med fotodokumentation

	5
	Fuger inden montering af rende
	X
	Inden montering
	Fyldte
	Alle

	Visuel
	
	Afvigelse noteres i kontrolskema og kan suppleres med fotodokumentation

	6
	Endeskot med pap ved søjler
	
	Løbende
	Klæbet i fuldflade

	Alle
	Visuel
	
	Afvigelse noteres i kontrolskema og kan suppleres med fotodokumentation

	7
	Mørtel på renden ved opmuring
	X
	Løbende
	Må ikke forefindes, skal være rent
	Alle

	Visuel
	
	Afvigelse noteres i kontrolskema og kan suppleres med fotodokumentation

	8
	Længden på pappet
	X
	Inden montering
	Renden + min. 200 mm
	Alle
	Måling
	
	Afvigelse noteres i kontrolskema og kan suppleres med fotodokumentation

	10
	Klæbning af pappen på bagmur og murværk
	X
	Løbende
	Klæbet i fuld flade
	Alle
	Visuel
	
	Afvigelse noteres i kontrolskema og kan suppleres med fotodokumentation

	11
	Placering af pap helt frem til forkant
	X
	Løbende
	Flugt med forkant
	Alle
	Visuel
	
	Afvigelse noteres i kontrolskema og kan suppleres med fotodokumentation

	
	
	
	
	
	
	
	
	






	Dato:
	Kontrol nr.: 
	Placering
	
Signatur


	Evt. bemærkninger
Her kan noteres, hvor der er kontrolleret. Hvis der findes afvigelser, noteres de ligeledes her.
Når afvigelser er afhjulpet kontrolleres igen. Denne kontrol og resultatet noteres i en ny linje.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	





	Kritiske dele/områder ved uafhængig kontrol er markeret med X i kolonnen ”Fokus punkt”

	Uafhængig kontrol af 
udført egenkontrol

	Dato
	Bemærkninger
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