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	Side 2 af 2

	Konstruktionsdel:
	Oplægning af rygning og grat i mørtel samt forskelling mod mur
	Udførelsesgrundlag:
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	Nr.
	Kontrol af:
	Fokus
punkt
	Tidspunkt 

	Acceptkriterium

kriterium
	Kontrol-
omfang:
	Kontrol-
metode:
	Godkendt
Dato & sign.



	Dokumentationsmetode

	1
	Kontrol af anvendte materialer
	
	Før montering
	Overensstemmelse med arbejdsgrundlaget
	Alle
	Visuel
	
	Afvigelse noteres i kontrolskema og kan suppleres med fotodokumentation

	2
	Rygning og grat
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Rengøring af læggeflade
	
	Løbende
	Rene for snavs og mørtelrester
	1 pr flade
	Visuel
	
	I kontrolskema eller på tegning noteres, hvor der er kontrolleret samt evt. afvigelser, kan suppleres med fotodok

	4
	Lukning af render mellem de øverste tagsten, samt sikring af ventilationsspalte mellem undertag og mørtel
	
	Efter montering
	Tæt lukning, samt fri ventilationsspalte min 25 mm
	1 pr flugt
	Visuel
	
	I kontrolskema eller på tegning noteres, hvor der er kontrolleret samt evt. afvigelser, kan suppleres med fotodok

	5
	Svumning af bagside på tagsten med mørtel eller fliseklæb
	
	Efter montering
	Fuldklæbet
	1 pr flugt
	Visuel
	
	I kontrolskema eller på tegning noteres, hvor der er kontrolleret samt evt. afvigelser, kan suppleres med fotodok

	6
	Rygningssten lagt i mørtel
	
	Løbende
	Iht. arbejdsgrundlaget
	1 pr flugt
	Visuel
	
	I kontrolskema eller på tegning noteres, hvor der er kontrolleret samt evt. afvigelser, kan suppleres med fotodok

	7
	Afskæring af mørtel
	
	Efter montering
	Skrå og fritskåret afskæring - stenkant virker som vandnæse (drypkant)
	1 pr side
	Visuel
	
	I kontrolskema eller på tegning noteres, hvor der er kontrolleret samt evt. afvigelser, kan suppleres med fotodok

	8
	Rengøring
	
	Efter montering
	Tag- og rygningssten fri for mørtelrester
	1 pr side
	Visuel
	
	I kontrolskema eller på tegning noteres, hvor der er kontrolleret samt evt. afvigelser, kan suppleres med fotodok

	9
	Tagsten ved gavl
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Rengøring af læggeflader
	
	Før montering
	Rene for snavs og mørtelrester
	1 pr flugt
	Visuel
	
	I kontrolskema eller på tegning noteres, hvor der er kontrolleret samt evt. afvigelser, kan suppleres med fotodok

	11
	Svumning af bagside på tagsten med mørtel eller fliseklæb
	
	Efter montering
	Fuldklæbet
	1 pr flugt
	Visuel
	
	I kontrolskema eller på tegning noteres, hvor der er kontrolleret samt evt. afvigelser, kan suppleres med fotodok

	12
	Tagsten lagt i mørtel
	
	Efter montering
	Iht. arbejdsgrundlaget, min. 30 mm fremspring ud over facade og forskellingsmørtel 
	1 pr flugt
	Visuel
	
	I kontrolskema eller på tegning noteres, hvor der er kontrolleret samt evt. afvigelser, kan suppleres med fotodok

	13
	Afskæring af mørtel
	
	Efter montering
	Skrå og fritskåret afskæring - stenkant virker som vandnæse (drypkant)
	1 pr flugt
	Visuel
	
	I kontrolskema eller på tegning noteres, hvor der er kontrolleret samt evt. afvigelser, kan suppleres med fotodok

	14
	Rengøring
	
	Efter montering
	Tagsten og murværk fri for mørtelrester
	1 pr flugt
	Visuel
	
	I kontrolskema eller på tegning noteres, hvor der er kontrolleret samt evt. afvigelser, kan suppleres med fotodok

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	






	Dato:
	Kontrol nr.: 
	Placering
	
Signatur


	Evt. bemærkninger
Her kan noteres, hvor der er kontrolleret. Hvis der findes afvigelser, noteres de ligeledes her.
Når afvigelser er afhjulpet kontrolleres igen. Denne kontrol og resultatet noteres i en ny linje.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	





	Kritiske dele/områder ved uafhængig kontrol er markeret med X i kolonnen ”Fokus punkt”
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