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	Nr.
	Kontrol af:
	Fokus
punkt
	Tidspunkt 

	Acceptkriterium

kriterium
	Kontrol-
omfang:
	Kontrol-
metode:
	Godkendt
Dato & Sign.



	Dokumentationsmetode

	1.
	Støbeskel
Renhed, ruhed og fugtighed
	
	Før støbning
	Overensstemmelse med udførelsesgrundlaget for arbejdet
	1 kontrol før hver støbning

	Visuel
	
	Afvigelse noteres i kontrolskema.
 Kan eventuelt suppleres med foto-
dokumentation

	2.
	Overfladen på støbeform
	
	Før støbning
	Overfladen skal være ren, dvs fri for snavs, is, sne, vand og andre skadelige stoffer
	1 kontrol før hver støbning

	Visuel
	
	Afvigelse noteres i kontrolskema.
 Kan eventuelt suppleres med foto-
dokumentation

	3.
	Temperatur på form, underlag, armering mv
	x
	Før støbning
	Overensstemmelse med udførelsesgrundlaget for arbejdet
	1 kontrol før hver støbning
	Måling
	
	Målte værdier noteres i kontrolskema.
 Kan eventuelt suppleres med foto-
dokumentation

	4
	Udlægning af pumpeslange
	
	Før støbning
	Skal kunne ligge frit og ubelastet
	1 kontrol før hver støbning
	Visuel
	
	Afvigelse noteres i kontrolskema.
 Kan eventuelt suppleres med foto-
dokumentation

	5
	Betonens temperatur før støbning
	x
	Før støbning
	Overensstemmelse med udførelsesgrundlaget for arbejdet
	1 kontrol før hver støbning
	Måling
	
	Målte værdier noteres i kontrolskema.
 Kan eventuelt suppleres med foto-
dokumentation

	6
	Betonens alder
	
	Før støbning
	Max 90 modenhedsminutter (endt støbning) eller iht. leverandørens anvisning
	1 kontrol for hver støbning
	Måling 
	
	Målte værdier noteres i kontrolskema.
 Kan eventuelt suppleres med foto-
dokumentation

	7
	Støbeprocessens forløb
	
	Under støbning
	Skal forløbe kontinuert uden afbrydelser eller forstyrrelser
	1 kontrol for hver støbning
	Visuel
	
	Afvigelse noteres i kontrolskema.
 Kan eventuelt suppleres med foto-
dokumentation

	8
	Afformnigstidspunkt
	
	Ved afformning
	Overensstemmelse med udførelsesgrundlaget for arbejdet 
	1 kontrol for hver afformning
	Måling
	
	Tidspunkt noteres i kontrolskema.
 Kan eventuelt suppleres med foto-
dokumentation

	9
	Efterbehandling
Afdækning, type og tidspunkt
	
	Endt støbning
	Iht. arbejdsgrundlaget
	1 kontrol for hver støbning
	Visuel + måling
	
	Type og tidspunkter noteres i kontrolskema. Kan eventuelt
suppleres med fotodokumentation

	10
	Betonens overflade for  stenreder, revner mv
	
	Efter afformning
	Iht. arbejdsgrundlaget

	1 kontrol for hver støbning
	Visuel
	
	Observationer noteres i kontrolskema.
Kan eventuelt suppleres med foto-
dokumentation

	11
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	




	Dato:
	Kontrol nr.: 
	Placering
	
Signatur


	Evt. bemærkninger
Her kan noteres, hvor der er kontrolleret. Hvis der findes afvigelser noteres de ligeledes her.
Når afvigelser er afhjulpet kontrolleres igen. Denne kontrol og resultatet noteres i en ny linje.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	





	Registrering af formtemperatur

	Dato  & Sign
	
	Registrering af data vedrørende betonen

	Dato  & Sign

	  Sted
	Temperatur
	Sted

	
	Beton alder ved udstøbning
	

	

	
	

	
	Afformnings tidspunkt
	

	

	
	

	
	Modenheds udvikling
	

	

	
	

	
	Betonens overflade
	

	

	
	

	
	
	

	

	
	

	
	
	



	Registrering af Klimatiskeforhold

	Dato  & Sign

	Emne
	Målt værdi
	Bemærkninger

	Vindhastighed

	
	

	Relativ luftfugtighed

	
	

	Luftens temperatur

	
	

	Nedbør

	
	



	Kritiske dele/områder ved uafhængig kontrol er markeret med X i kolonnen ”Fokus punkt”

	Uafhængig kontrol af udført egenkontrol

	Dato
	Bemærkninger

	Fil
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