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[bookmark: _Toc114739322]Forord

Dette dokument har til formål at beskrive, hvorledes >>indsæt firma navn<< opfylder de krav bygningsreglementet stiller til udførelseskontrol af brandsikringstiltag jf. BR18 kapitel 30 og den tilhørende vejledning ”Kontrol og dokumentation af brandforhold”.

Udførselskontrollen består af en egenkontrol og en uafhængigkontrol. 

Egenkontrollen udføres og dokumenteres af den person der har udført arbejdet og kan være en del af virksomhedens generelle kontrol arbejde for opgaven. Egenkontrollen udføres på basis af kontrolplaner og dokumentationen vil typisk bestå af kontroljournaler/rapporter og billeddokumentation. Egenkontrollen opbevares i firmaet. 

Den uafhængige kontrol udføres ligeledes på baggrund af kontrolplaner. Dokumentationen for den uafhængige kontrol vil være kontroljournaler eventuelt suppleret med billeddokumentation. Den uafhængige kontrol udføres med baggrund i de kontrolplaner for uafhængig kontrol af udførsel som Foreningen af Rådgivende ingeniører har udarbejdet. De for opgaven relevante kontroljournaler for uafhængigkontrol samles i en ”Kontrolrapport for udførsel af brandsikringstiltag” og afleveres  til bygherre eller dennes repræsentant. Supplerende billede dokumentation vedrørende uafhængigkontrol opbevares i virksomheden.   




	Navn ejer/direktør

	

	Tidspunkt for KS-systemets implementering i virksomheden
	




Dato:		_________________________________


Underskrift:		_________________________________
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>>Virksomhedens navn<< udfører salg og levering af entreprenørydelser indenfor:

· >>Oplist relevante arbejdsområder <<
· 

Alle arbejder foregår med udgangspunkt fra virksomhedens hovedadresse. >>beskriv hvis arbejde fra andre lokaliteter eller afdelinger<<

>>Virksomhedens navn<< udfører arbejde i såvel hoved- som underentreprise for private og offentlige bygherrer i forbindelse med ny-byg, renovering og reparationsopgaver. Vi kan udføre opgaverne som tilbudsarbejder eller i regning alt efter, afhængigt af hvad kundernes ønsker. 

Virksomhedens leder/kvalitetschef har det overordnede ansvar for at KS-systemet bliver anvendt og vedligeholdt. 

[bookmark: _Toc114739324]Organisationsplan
>>Her indsættes en generel organisationsplan for virksomheden alternativt henvises til bilag<<
 
I bilag 1 findes en projektspecifik organisationsplan med en fortegnelse over de nøglemedarbejdere, der arbejder på denne opgave inklusive medarbejdernes arbejdsområder, beføjelser samt kvalifikationer og kompetencer. 
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Der skelnes mellem tre kontroltyper.
Egenkontrol	Kontrol, der udføres af den person, der har udført arbejde på den bærende konstruktion. 
Uafhængig kontrol	Kontrol, der udføres af en person, der IKKE har medvirket ved udførelse af den bærende konstruktion. Kontrollen udføres som udgangspunkt af en person fra egen organisation.
Tredjepartskontrol	Kontrollen udføres af en person der hverken direkte eller indirekte er økonomisk eller organisatorisk forbundet med den organisation eller de personer, som har medvirket ved udførelse af de bærende konstruktioner.

Alle kontroller (egen-, uafhængig- og tredjepartskontrol) udføres på basis af kontrolplaner, se også afsnittet  ”Udarbejdelse af kontrolplaner”.

Der udføres egenkontrol og uafhængig kontrol af udførslen i brandklasserne 2,3 og 4.

[bookmark: _Toc114739326]Granskning og kontrol af udførelsesgrundlag fra projektering
Umiddelbart efter kontrahering og inden projektgennemgangsmødet foretager >>Virksomheden<< en grundig gennemgang af det  fremsendte udførelsesgrundlag fra projektering. Målsætningen med gennemgangen er at sikre at projektet er bygbart, at afdække uklarheder og/eller risikobetonede arbejdsydelser samt miljø- og sikkerhedsmæssige problemer. Gennemgangen skal sikre at materialet indeholder alle nødvendige informationer til at  gennemføre opgaven og at informationerne er entydige, retvisende og tilstrækkelige. 
Gennemgangen foretages af den eller de fagansvarlige projektleder .
Følgende elementer indgår i vurderingen: 
· konsekvenser ved fejl i udførslen
· bygbarhed
· erfaring med brandsikringstiltaget.
Benytter vi underentreprenører, sikrer vi, at de udfører en tilsvarende granskning. 

[bookmark: _Toc114739327]Udarbejdelse og håndtering af udførelsesgrundlag for arbejdet
Når gennemgangen af udførelsesgrundlaget for projektering er afsluttet og projektgennemgangsmøde er afholdt, udarbejder den fagansvarlige projektleder (byggeleder) virksomhedens udførelsesgrundlag for arbejdet (efterfølgende også kaldet arbejdsgrundlaget). Dette vil typisk bestå af 
· uddrag af udførelsesgrundlaget fra projektering i form af beskrivelser, tegninger, modeller oa.
· monteringsanvisninger fra leverandører
· interne arbejdsbeskrivelser
· interne arbejdstegninger.
Når arbejdsgrundlaget er udarbejdet foretager byggelederen en afsluttende egenkontrol. Formålet med denne er at sikre, at arbejdsgrundlaget indeholder tilstrækkelig og korrekt information til at opgaven kan udføres i overensstemmelse med udførelsesgrundlaget fra projektering. 
Dokumenterne samles i et arbejdsgrundlag, der udleveres til den ansvarlige formand/svend. 
Benytter vi underentreprenører, sikrer vi, at de udfører tilsvarende. 

[bookmark: _Toc114739328]Indkøb af materialer og underleverancer
Den fagansvarlige byggeleder har ansvaret for at de materialer og komponenter der benyttes på opgaven lever op til de krav der er stillet i udførelsesgrundlaget fra projektering og arbejdsgrundlaget samt øvrige relevante  regler og love i forhold til fx arbejdsmiljø og  CE-mærkninger. Tilsvarende gælder ved indkøb af ydelser hos underleverandører. Ved indkøb af underleverancer skal den ansvarlige byggeleder endvidere sikre, at underleverandøren har et kvalitetsstyringssystem der modsvarer de krav, der stilles til underleverancen. 
[bookmark: _Toc114739329]
Modtagekontrol
Alle kritiske materialer og komponenter der leveres til opgaven kontrolleres ved modtagelse. 
Modtagekontrollen vil som minimum altid omfatte følgende kontroller:
1. Overensstemmelse mellem følgeseddel og leverede varer
2. Mærkning af vare 
3. CE-Mærkning af vare, hvor relevant
4. Mængde
5. Transportskader
6. Overensstemmelse mellem leverede varer og bestilte varer.
Ovenstående kan være suppleret med en eller flere kontroller, der er relevante i forhold til den specifikke vare. 
Modtagekontrol af brandsikringstiltag indgår i virksomhedens generelle kvalitetsstyringssystem. Modtagekontrollen dokumenteres i kontroljournaler/rapporter evt. suppleret med fotodokumentation. Dokumentationen opbevares i virksomheden.
[bookmark: _Toc114739330]Udførelseskontrol
Udførelseskontrol udføres på baggrund af kontrolplaner og består af en egenkontrol og en uafhængigkontrol. 
Egenkontrollen indgår i virksomhedens generelle kvalitetsstyringssystem. Egenkontrollen udføres af den der udfører brandsikringstiltaget og dokumenteres ved brug af kontroljournaler/rapporter eventuelt suppleret med fotodokumentation. Dokumentationen for egenkontrollen opbevares i virksomheden. 
Egenkontrollen gennemføres på alle dele af det udførte brandsikringstiltag. Egenkontrollen vil sikre:
· Hele brandsikringstiltaget og alle dens dele er udført.
· Brandsikringstiltaget er udført korrekt og er i overensstemmelse med god byggeskik.
· Brandsikringstiltaget er udført i overensstemmelse med det projekterede, samt aftaler med projekterende og/eller byggeledelse om detaljer, eller andre forhold, som ikke fremgår af udførelsesgrundlaget.
· Tolerancer ved udførelsen er overholdt i forhold til relevante standarder, god praksis inden for den pågældende arbejdstype og eventuelle projektspecifikke tolerancer, som måtte fremgå af projektgrundlaget, udførelsesgrundlaget eller godkendelseskriterier angivet i kontrolplanen.
Den uafhængige kontrol gennemføres for alle relevante kontrolgenstande (se nedenstående) på baggrund af  kontrolplaner der udarbejdes af den til opgaven tilknyttede brandrådgiver. Kontrolniveauet for den uafhængige kontrol følger tabellen angivet i afsnittet ”Kontrolgenstande, type og niveau”. 
Omfanget af stikprøvekontroller fastlægges for risikoklasserne 2-4 ud fra nedenstående:
· Risikoklasse 2	15%
· Risikoklasse 3	25 %
· Risikoklasse 4	35 % 	
For brandsikringstiltag, hvor der er højst 5 tiltag, kontrolleres alle tiltag.
Den uafhængige kontrol dokumenteres ved brug af kontroljournaler/rapporter eventuelt suppleret med fotodokumentation. 
For brandsikringstiltag der udføres i et bygnings- eller kontrolafsnit der kan henføres til risikoklasse 2, kan den uafhængige kontrol gennemføres som en uafhængig kontrol af dokumentationen af egenkontrollen.
Dokumentationen for den uafhængige kontrol samles i en ”Kontrolrapport for udførsel af brandsikringstiltag” 
Kontrol udført af akkrediteret virksomhed 
For kontrolgenstande/brandsikringstiltag der er omfattet af id. nr. 11 – 16 (se afsnittet om ”Kontrolgenstande, type og niveau”) udføres kontrol og funktionsafprøvning af en akkrediteret virksomhed. 

Kontrolgenstande, type og niveau 
	Id nr. 
	Kontrolgenstand 
	Kontroltype 
	Kontrolniveau 

	Flugtvejsforhold/evakuering 

	01 
	Flugtvejsdøre 
	Uafh. 
	Stik. 

	02 
	Flugtvejsgange 
	Uafh. 
	Stik. 

	03 
	Vinduer til redningsåbninger og røgudluftning 
	Uafh. 
	Stik. 

	04 
	Samlet flugtvejsbredde ved større personbelastninger. 
	Uafh. 
	Stik. 

	Brandtekniske installationer og håndslukningsudstyr 

	05 
	Brandtæpper 
	Uafh. 
	Stik. 

	06 
	Håndildslukker 
	Uafh. 
	Stik. 

	07 
	Røgudluftning 
	Uafh. 
	Stik. 

	08 
	Røgalarmanlæg 
	Uafh. 
	Stik. 

	09 
	Slangevinde 
	Uafh. 
	Stik. 

	10 
	Stigrør 
	Uafh. 
	Stik. 

	Funktionsafprøvning herunder akkrediteret funktionsafprøvning 

	11 
	Automatisk brandalarmanlæg (ABA-anlæg) inkl. systemintegrationstest 
	Akk. virk. 
	- 

	12 
	Sprinkleranlæg (AVS-anlæg) 
	Akk. virk. 
	- 

	13 
	Brandmandselevator 
	Akk. virk. 
	- 

	14 
	Automatisk brandventilation (ABV-anlæg) 
	Akk. virk. 
	- 

	15 
	Flugtvejs- og panikbelysningsanlæg 
	Akk. virk. 
	- 

	16 
	Varslingsanlæg 
	Akk. virk. 
	- 

	17 
	Brandsektionsadskillelser 
	Uafh. 
	Stik. 

	18 
	Brandcelleadskillelser 
	Uafh. 
	Stik. 

	19 
	Branddøre 
	Uafh. 
	Stik. 

	20 
	Brandtætning af installationsgennemføringer 
	Uafh. 
	Stik. 

	Overflader 

	21 
	Overflader i flugtvejsområder 
	Uafh. 
	Stik. 

	22 
	Overflader i andre rum 
	Uafh. 
	Stik. 

	23 
	Nedhængte lofter 
	Uafh. 
	Stik. 

	24 
	Udvendige vægoverflader 
	Uafh. 
	Stik. 

	25 
	Tagoverflader 
	Uafh. 
	Stik. 

	Øvrige 

	26 
	Ventilationsanlæg 
	Uafh. 
	Stik. 

	27 
	Isoleringsmateriale 
	Uafh. 
	Stik. 

	Redningsberedskabets indsatsmuligheder 

	28 
	Brandredningsarealer 
	Uafh. 
	Stik. 

	29 
	Brandvej 
	Uafh. 
	Stik. 

	30 
	Afstand til indsatsveje 
	Uafh. 
	Stik. 

	31 
	Røgluftning 
	Uafh. 
	Stik



[bookmark: _Toc114739331]Udarbejdelse af kontrolplaner
Kontrolplaner for egenkontrol udarbejdes af den fagansvarlige projektleder. 
Kontrolplaner for den uafhængige kontrol udarbejdes af den til projektet tilknyttede brandrådgiver.
På kontrolplanerne skal det tydeligt angives, 
· hvad der skal kontrolleres 
· hvornår i byggeprocessen kontrollen skal udføres, kontroltidspunktet
· acceptkriterium for kontrollen
· kontrolomfanget
· kontrolmetoden
· resultatet af kontrollen, om kontroller er godkendt / ikke godkendt
· hvorledes resultatet skal dokumenteres. 
I bilag 1, organisationsplanen for dette projektet, fremgår, hvem der har bemyndigelse til at udføre henholdsvis egenkontrol og uafhængigkontrol. 
[bookmark: _Toc114739332]Kontrolafsnit
Projektet kan opdeles i en række veldefinerede og entydige kontrolafsnit. 

[bookmark: _Toc114739333]Instruktion af personale 
· Inden arbejdet påbegyndes, skal den fagansvarlige projektleder sikre, at det personale der skal udføre arbejdet, har de nødvendige faglige kvalifikationer. Projektlederen har også ansvaret for at  informere personalet om det aktuelle arbejde og særligt vanskelige arbejdsprocesser. Der informeres endvidere om sagens kvalitets-, sikkerheds- og miljøkrav.  
· Informationen skal også indeholde en gennemgang af de kontroller, der skal udføres af personalet på pladsen samt en gennemgang af, hvem der kan udføre egen- og uafhængigkontrol, hvorledes de forskellige kontroller skal dokumenteres, hvorledes eventuelle revisioner af arbejdsgrundlaget skal håndteres og hvorledes eventuelle afvigelser (afvigerapporter) skal håndteres.
· Krav til - og instruktion af - underentreprenører  følger ovenstående. 
[bookmark: _Toc114739334]Afvigelser
Konstateres der ved en kontrol, at et acceptkriterium ikke er overholdt, skal afvigelsen dokumenteres  og afhjælpes. Mindre afvigelser - som fx kosmetiske afvigelser - kan dokumenteres ved brug af det aktuelle kontrolskema. Når afvigelsen er afhjulpet, kontrolleres at de foreskrevne acceptkriterier er overholdt. 
Ved større afvigelser dokumenteres afvigelsen ved brug af en afvigerapport, der henvises til i kontrol-skemaet. Afvigerapporten har to formål, at dokumentere afvigelsen og at dokumentere, hvorledes afvigelsen skal afhjælpes. I forbindelse med udarbejdelsen af afvigerapporten skal det afklares/vurderes om afvigelsen giver anledning  til yderligere kontroller.
Afhjælpningsproceduren udarbejdes i et samarbejde mellem den fagansvarlige byggeleder og bygherre eller dennes repræsentant (typisk den ansvarlige rådgiver). Afhjælpningsproceduren skal også indeholde en beskrivelse af, hvorledes udbedringen skal kontrolleres og dokumenteres.   Når afvigelsen er afhjulpet, kontrolleres udførslen. Kontrollen dokumenteres i afvigerapporten og i kontrolskemaet. Afvigerapporter arkiveres og vil indgå i ”Kontrolrapport for udførsel af brandsikringstiltag".
[bookmark: _Toc114739335]Styring af dokumenter og revisioner
Revisioner af udførelsesgrundlaget fra projektering skal fremsendes til kontoradressen eller til aftalt mailboks. Det forudsættes, at der ved kontraheringen er aftalt, at eventuelle revisioner er tydeligt markeret samt at revisionerne er angivet på tegningslister eller tilsvarende oversigtsdokumenter.
Projektlederen har ansvaret for at gennemgå revisionen og videredistribuere  ændringerne til de(n) relevante fagansvarlige byggeleder, der efterfølgende vurderer, om ændringen  giver anledning til ændringer (revision) af arbejdsgrundlaget. Er dette tilfældet, skal den fagansvarlige byggeleder gennemføre de nødvendige revisioner og sikre at disse bliver kommunikeret videre til relevante personer, som formænd oa. 
Projektlederen har ansvaret for at vurdere, hvem der er fagansvarlig byggeleder og den fagansvarlige byggeleder har ansvaret for at vurdere, hvem der er ”relevant person”. Ved modtagelse af nye eller reviderede dokumenter kvitterer modtageren for modtagelse med signatur og datoangivelse for modtagelsen. Gamle revisioner skal fjernes fra arbejdsgrundlaget. 
Signatur og datering kan foregå fysisk  (på papir ) eller elektronisk.
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