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metode:
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	Dokumentationsmetode

	1.
	ID-nummer angivet på brandtætningsplanen
	
	Ved opstart
	Skal være angivet på brandtætningsplanen
	Alle
	Visuel
	
	Angives på brandtætningsplanen

	2.
	Placering i bygningsdel angivet på brandtætningsplanen
	
	Ved opstart
	Skal være angivet på brandtætningsplanen, herunder om det er en vandret eller lodret tætning.
	Alle
	Visuel
	
	Brandtætningens placering angives på brandtætningsplanen.
Lodrette gennemføringer angives på brandtætningsplanen for etagen. Vandrette gennemføringer angives på den plan hvor de er synlige i loftet.  

	3
	Brandklassifikation angivet på  brandtætningsplanen
	
	Ved opstart
	Brandtætningens brandmodstandsevne skal være i overens-stemmelse med bygningsdelens brandklasse.
	Alle
	Visuel
	Brandplan
	Angives på brandtætningsplanen

	4
	Typen af gennemføring fremgår af  brandtætningsplanen
	
	Ved opstart
	Skal være angivet på brandtætningsplanen
	Alle
	Visuel
	
	Angives på brandtætningsplanen

	5
	Brandtætningsprodukt er angivet på  brandtætningsplanen
	
	Ved opstart
	Skal være angivet på brandtætningsplanen
	Alle
	Visuel
	Brandtæt-ningsnotat
	Angives på brandtætningsplanen

	6
	Brandtætningsstørrelse er angivet på  brandtætningsplanen
	
	Ved opstart
	Skal være angivet på brandtætningsplanen
	Alle
	Visuel
	
	Angives på brandtætningsplanen

	7
	Brandtætning udført som foreskrevet for bygningsdelen
	
	Efter endt arbejde
	I ht. arbejdsbeskrivelsen
	Alle
	Visuel
	
	Fotodokumentation med reference til brandtætningsplanen

	7
	Brandmærkat monteret og påført information om materialer mv.  
	
	Efter endt arbejde
	Brandmærkat skal sidde i umiddelbar nærhed af lukningen.
	Alle
	Visuel
	
	Læselig fotodokumentation der viser brandmærkat og dennes placering.





	ID-nummer:
	Placering
	Kontrol nr.:
	
Signatur


	Evt. bemærkninger
Her kan noteres, hvor der er kontrolleret. Hvis der findes afvigelser noteres de ligeledes her.
Når afvigelser er afhjulpet kontrolleres igen. Denne kontrol og resultatet noteres i en ny linje.
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