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	Evt. firmalogo

	Kontrol af udførsel – Egenkontrol
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	Konstruktionsdel
	Oplægning af banevarer som undertag og lægtning mv. 
	Udførselsgrundlag:
	Kontroltype: Egenkontrol/uafhængigkontrol

	Entreprise:
	Kontrolafsnit:



	Nr.
	Kontrol af:
	Fokus
punkt
	Tidspunkt 

	Acceptkriterium

kriterium
	Kontrol-
omfang:
	Kontrol-
metode:
	Godkendt
dato & Sign.



	Dokumentationsmetode

	1
	Anvendte materialer
	
	Løbende
	Iht. arbejdsgrundlaget
	Alle
	Visuel
	
	Afvigelse noteres i kontrolskema

	2
	Vindbrædder
	
	Efter montering
	Iht. arbejdsgrundlaget
	1 gang 
pr flade
	Visuel
	
	I kontrolskema eller på tegning noteres, hvor der er kontrolleret samt evt. afvigelser, kan suppleres med fotodok

	3
	Opbygning af tagfod med ventilation og snefang mv.
	
	Efter montering
	Iht. arbejdsgrundlaget
	1  gang 
pr tagflade
	Visuel
	
	I kontrolskema eller på tegning noteres, hvor der er kontrolleret samt evt. afvigelser, kan suppleres med fotodok

	4
	Udført underlag for gennemføringer og skotrender  
	
	Ved montering
	Skal være udført iht. arbejdsgrundlaget

	1 gang pr tagflade
	Visuel
	
	I kontrolskema eller på tegning noteres, hvor der er kontrolleret samt evt. afvigelser, kan suppleres med fotodok

	5

	Fastgørelse af undertag
	
	Ved montering
	Iht. arbejdsgrundlaget
	2 gange pr  tagflade
	Visuel
	
	I kontrolskema eller på tegning noteres, hvor der er kontrolleret samt evt. afvigelser, kan suppleres med fotodok

	6
	Overlæg på banevarer som undertag  
	
	Ved montering
	Iht. arbejdsgrundlaget
	2 gange pr  tagflade
	Visuel
	
	I kontrolskema eller på tegning noteres, hvor der er kontrolleret samt evt. afvigelser, kan suppleres med fotodok

	7
	Ventilationsspalte imellem isolering og undertag
	
	Ved montering
	Min. 70 mm
	2 gange pr  tagflade
	Visuel
	
	I kontrolskema eller på tegning noteres, hvor der er kontrolleret samt evt. afvigelser, kan suppleres med fotodok

	8
	Montering af vandrender over større gennemføringer
	
	Efter montering
	Iht. arbejdsgrundlaget
	Alle
	Visuel + optælling
	
	I kontrolskema eller på tegning noteres, hvor der er kontrolleret samt evt. afvigelser, kan suppleres med fotodok

	9
	Isætning af evt. udluftningsventiler, antal, placering og klæbning
	
	Efter montering
	Iht. arbejdsgrundlaget
	Alle
	Visuel + optælling
	
	Afvigelse noteres i kontrolskema, kan suppleres med fotodok

	10
	Klæbning ved øvrige gennemføringer
	
	Efter montering
	Iht. arbejdsgrundlaget
	Alle
	Visuel + optælling
	
	Afvigelse noteres i kontrolskema, kan suppleres med fotodok

	11
	Montering af fodblik
	
	Efter montering
	Iht. arbejdsgrundlaget
	1 gang pr. tagflade
	visuel
	
	I kontrolskema eller på tegning noteres, hvor der er kontrolleret samt evt. afvigelser, kan suppleres med fotodok

	12
	Klæbning af undertag til fodblik
	
	Efter montering
	Iht. arbejdsgrundlaget
	1 gang pr. tagflade 
	Visuel
	
	I kontrolskema eller på tegning noteres, hvor der er kontrolleret samt evt. afvigelser, kan suppleres med fotodok

	13
	Ombukning af undertag omkring kantlægter ved tilslutning til murværk, gavle og lejlighedsskel. 
	x
	Løbende
	Iht. arbejdsgrundlaget
	1 pr. flugt
	Visuel
	
	I kontrolskema eller på tegning noteres, hvor der er kontrolleret samt evt. afvigelser, kan suppleres med fotodok

	14
	Ilægning af hård mineraluld ved lejlighedsskel samt tagpap hen over lejlighedssskel.  
	x
	Løbende
	Iht. arbejdsgrundlaget. 
	1 pr. flugt
	Visuel
	
	I kontrolskema eller på tegning noteres, hvor der er kontrolleret samt evt. afvigelser, kan suppleres med fotodok

	15
	Montering af klemliste
	
	Efter montering
	25 mm trykimprægneret liste monteret på alle spær
	1 gang pr. tagflade
	Visuel
	
	I kontrolskema eller på tegning noteres, hvor der er kontrolleret samt evt. afvigelser, kan suppleres med fotodok

	16
	Lægteafstand ved tagfod
	
	Efter montering

	Tagstenen rager 30 - 40 mm ud i tagrenden
	1 gang pr. flugt
	Måling
	
	I kontrolskema eller på tegning noteres, hvor der er kontrolleret samt evt. afvigelser, kan suppleres med fotodok

	17
	Lægteafstand fra øverste lægte til kip
	
	Efter montering

	Iht. arbejdsgrundlaget.
	1 gang pr. flugt
	Måling
	
	I kontrolskema eller på tegning noteres, hvor der er kontrolleret samt evt. afvigelser, kan suppleres med fotodok

	18
	Afstand mellem taglægter
	
	Efter montering
	Nominelt mål +/- 3 mm
	Ved gavlspær og midt på tagflade
	Måling
	
	I kontrolskema eller på tegning noteres, hvor der er kontrolleret samt evt. afvigelser, kan suppleres med fotodok

	19
	Fastgørelse af taglægter
	x
	Efter montering
	Iht. arbejdsgrundlaget
	Ved gavlspær og midt på tagflade
	Visuel
	
	I kontrolskema eller på tegning noteres, hvor der er kontrolleret samt evt. afvigelser, kan suppleres med fotodok

	20
	Forskydning af længdestød ved længdesamlinger
	
	Efter montering
	Mindst to fag mellem længdesamlinger
	Alle tagflader
	Visuel
	
	I kontrolskema eller på tegning noteres, hvor der er kontrolleret samt evt. afvigelser, kan suppleres med fotodok

	21
	Højde på topplanke/toplægte
	
	Inden opstart
	Iht. arbejdsgrundlaget
	2 gange pr. flugt
	Måling
	
	I kontrolskema eller på tegning noteres, hvor der er kontrolleret samt evt. afvigelser, kan suppleres med fotodok

	22
	Planhed af lægter målt over spærene
	
	Efter montering
	+ / - 3 mm
	Ved gavlspær og midt på tagflade
	Måling

	
	I kontrolskema eller på tegning noteres, hvor der er kontrolleret samt evt. afvigelser, kan suppleres med fotodok

	23
	Periode for hvor længe undertaget må ligge ubeskyttet
	
	Efter montering
	Iht. producentens anvisning
	1 gang pr. tagflade
	Tidtagning
	
	Noteres i kontrolskema

	24
	Midlertidige konstruktioner, afdækninger og afstivninger
	x
	Efter montering
	Iht. arbejdsgrundlaget
	Alle
	Visuel
	
	Afvigelse noteres i kontrolskema, kan suppleres med fotodok

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	





	Dato:
	Kontrol nr.: 
	Placering
	
Signatur


	Evt. bemærkninger
Her kan noteres, hvor der er kontrolleret. Hvis der findes afvigelser, noteres de ligeledes her
Når afvigelser er afhjulpet kontrolleres igen. Denne kontrol og resultatet noteres i en ny linje.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	





	Kritiske dele/områder ved uafhængigkontrol er markeret med X i kolonnen ”Fokus punkt”

	Uafhængig kontrol af 
udført egenkontrol

	Dato
	Bemærkninger

	Fil
	B5.3__Egenkontrol - Oplægning af banevarer som undertag og lægtning mv
	Skema nr. B5.3 



