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	Konstruktionsdel:
	Oplægning og montering af vandrette træelementer
	Udførelsesgrundlag:
	Kontroltype: Egenkontrol/uafhængigkontrol
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	Nr.
	Kontrol af:
	Fokus
punkt
	Tidspunkt 

	Acceptkriterium

kriterium
	Kontrol-
omfang:
	Kontrol-
metode:
	Godkendt
Dato & Sign.



	Dokumentationsmetode

	1
	Anvendte materialer
	
	Løbende
	Overensstemmelse med arbejdsgrundlaget
	Alle
	Visuel
	
	Eventuelle afvigelser noteres i kontrolskema

	2
	Udlægning og klæbning af pap/fugtspærre for vederlag

	
	Efter montering
	Iht. arbejdsgrundlaget 
	Pr. 5 m
dog min 
4 steder
	Visuel
	
	I kontrolskema eller på tegning noteres, hvor der er kontrolleret samt evt. afvigelser, kan suppleres med fotodok

	3
	Placering
	
	Ved montering
	Nominelt mål +/- 5 mm
	1 måling pr. enhed
	Måling ved anlægsflade
	
	I kontrolskema eller på tegning noteres, hvor der er kontrolleret samt evt. afvigelser, kan suppleres med fotodok

	4
	Opmærkning af udvekslinger
	x
	Før montering
	Nominelt mål 
+/- 5 mm
	Alle
	Måling
	
	Afvigelse noteres i kontrolskema, kan suppleres med fotodok

	5
	koter
	
	Efter montering
	+3/- 10 mm
	I hver ende af hver 3. bjælke
	Måling
	
	I kontrolskema eller på tegning noteres, hvor der er kontrolleret samt evt. afvigelser, kan suppleres med fotodok

	6
	Planhed
	
	Ved montering
	+/- 3 mm målt over 2 m
	3 stk. pr side
	Visuel + måling
	
	I kontrolskema eller på tegning noteres, hvor der er kontrolleret samt evt. afvigelser, kan suppleres med fotodok

	7
	Vandrethed
	
	Eftermontering
	+/- 10 mm målt over 6 m
	1 måling pr. enhed
	måling
	
	I kontrolskema eller på tegning noteres, hvor der er kontrolleret samt evt. afvigelser, kan suppleres med fotodok

	8
	Fastgørelse og samlinger
	x
	Ved montering
	Iht. arbejdsgrundlaget
	Alle
	Visuel
	
	Afvigelse noteres i kontrolskema, kan suppleres med fotodok

	9
	Lukning af samlinger
	
	Ved montering
	Iht. arbejdsgrundlaget
	Hver 4. element
	Visuel
	
	I kontrolskema eller på tegning noteres, hvor der er kontrolleret samt evt. afvigelser, kan suppleres med fotodok

	10
	Midlertidige konstruktioner og afstivninger
	
	Ved udførsel
	Iht. arbejdsgrundlaget 
	Alle
	Visuel
	
	Afvigelse noteres i kontrolskema, kan suppleres med fotodok

	11
	
	
	
	
	
	
	
	




	Dato:
	Kontrol nr.: 
	Placering
	
Signatur


	Evt. bemærkninger
Her kan noteres, hvor der er kontrolleret. Hvis der findes afvigelser noteres de ligeledes her.
Når afvigelser er afhjulpet kontrolleres igen. Denne kontrol og resultatet noteres i en ny linje.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	Kritiske dele/områder ved uafhængig kontrol er markeret med X i kolonnen ”Fokus punkt”

	Uafhængig kontrol af 
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