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	Konstruktionsdel:
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	Udførelsesgrundlag: 
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	Nr.:
	Kontrol af:
	Tidspunkt 

	Acceptkriterium

kriterium
	Kontrol-
omfang:
	Kontrol-
metode:
	Godkendt
Dato & Sign
	Dokumentationsmetode

	1.
	Forudgående kontroller er udført. Særlig fokus på kritiske områder, der er markeret med X i kolonnen ”Fokus punkt” i kontrolplanerne B4 og B5.
	Efter færdig-melding af konstruktionen
	Egenkontrol skal være afsluttet
	Alle
	Gennemgang af dokumen-tation
	
	På kontrolskemaer B4 & B5 kvitteres for gennemgang.
Eventuelle afvigelser noteres i kontrolskema til denne kontrol (B6).

	2.
	Eventuelle afvigelser fundet ved egenkontrol er udbedret iht. aftaler.
	Efter færdig-melding af konstruktionen
	Afvigelser skal være afhjulpet 
	Alle
	Gennemgang af afvigelses- rapporter 
	
	Resultat af kontrol noteres i kontrol-skema til denne kontrol (B6).

	3
	Placering af lodrette stolper
	Efter færdig-melding af konstruktionen
	Nominelt mål +/- 5 mm
	Hver 4.
	Måling
	
	I kontrolskema eller på tegning noteres, hvor der er kontrolleret samt evt. afvigelser, kan suppleres med fotodok

	4
	Lod af stolper 2-dimensioner
	Efter færdig-melding af konstruktionen
	2mm /m
	Hver 4.
	Måling
lodde-brædt 

	
	I kontrolskema eller på tegning noteres, hvor der er kontrolleret samt evt. afvigelser, kan suppleres med fotodok

	5
	Flugt over stolper
	Efter færdig-melding af konstruktionen
	+/- 5 mm målt over 2m

	Min. 2 målinger
	Måling
med retholt
	
	I kontrolskema eller på tegning noteres, hvor der er kontrolleret samt evt. afvigelser, kan suppleres med fotodok

	6
	Sømbeslag og antal søm/skruer
	Efter færdig-melding af konstruktionen
	Iht.  arbejds-grundlaget
	Hver 4. beslag
	Visuel
	
	I kontrolskema eller på tegning noteres, hvor der er kontrolleret samt evt. afvigelser, kan suppleres med fotodok

	9
	Sømafstand i vindspærreplader
	Efter færdig-melding af konstruktionen
	Iht.  arbejds-grundlaget
	Hver 4. plade
	Visuel + måling
	
	I kontrolskema eller på tegning noteres, hvor der er kontrolleret samt evt. afvigelser, kan suppleres med fotodok

	10
	Vindtrækbånd, stormbånd, skråbånd
	Efter færdig-melding af konstruktionen
	Iht.  arbejds-grundlaget
	Alle
	Visuel
	
	Afvigelse noteres i kontrolskema, kan suppleres med fotodok

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	




	Dato:
	Kontrol nr.: 
	Placering
	Signatur
	Evt. bemærkninger
Her kan noteres, hvor der er kontrolleret. Hvis der findes afvigelser, noteres de ligeledes her.
Når afvigelser er afhjulpet kontrolleres igen. Denne kontrol og resultatet noteres i en ny linje.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	







	Gennemgået af KS-ansvarlig
	Dato
	Bemærkninger
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